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もっと詳しく知りたいときは • 


ューザーズガイドへ 

コンピュータの画面上で見る 
電子マニュアルです。 
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使いちの紹介 


プリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使う 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


本書はプリンタの近くに置いてごミ舌用ください。 
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アルの使い方 
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本製品じは、次のマニュアルが同捆されています。 
W 下の順番でお読みください。 



『安をにお使いいただくために 
/サービス ■ サ ポー トのご案内』 


本製品のま意事項やサービス-サポー 
卜じついて説明しています。 



準備/基本的な使い方は， 


『スタートアップガイド』 


霞 


心 



本機の準備、基本的な使い方、電子マニュアルの見方じついて 
説明しています。 

ソフトウエアは、必ず本書の手順に従ってインス I —ルしてく 
ださい。 


『操作パネルガイド』 


本機に搭載されている操作パネルについて説明しています。 

操作パネルを使用しての コピー 手順や、液晶ディスプレイの表示などじついて記載されていま 
すので、本機のそばに置いてご活用ください。 



目的に合わせて 


もっと詳しい情報は- 



『ユーザーズガイド』 


本製品の詳しい使い方やトラブルの対処方法を説明していま 
す。『ユーザーズガイド』は、プリンタドライバと同時にイン 
ス I -ールされます。 

ぶ本書56ページ「ユーザーズガイドの見方」 


『アプリケーシ; 


添付のソフトウエアじついて紹介します。 


’ A d 一 . < 


•は-'.'-. 

部 ■ジ幽 

爾ぶ 



r - X 

本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 

A * 、 — この表示を無視して、誤った取り扱いをする 

/|\ B と、人が傷害を負う可能性が想をされる内容お 

/ • \ /— L / lLn よび物的損害のみの発生が想をされる内容を示 

しています。 

〇 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

、。ン ミ主意 y プリンタ本体が損傷する可能性が想をされる内容 
\- ソ を示しています。 

1 お取り扱い上、必ずおずりいただきたいこと 

V © ホイントノ （操作）、知っておいていただきたいことを記載 
^- ゾ しています。 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 
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—ズガイドのもくじ 


プリンタ関連 


基本編 （ Windows/Macintosh) 

1010 基本的な印刷の流れ 
1020 ステップ1印刷データの作成 
1030 ステップ2用紙の選が 

1040 ステップ3用紙のセット 

1041 専用紙のセット 

1042 ハガキのセット 

1043 封筒のセット 

1044 厚紙のセット 

1050 ステップ4印刷条件の設を 
1060 ステップ5印刷を実行すると 
1140 印刷後の用紙の取り扱い 
1150 印刷の中止方法 

応用編 (Windows) 

2010 レッスン 1印刷品質に関わる基本的な設定を 
して印刷しよう 

2011 用途に合わせて印刷しよう[プリセット 
選が] 

2012 簡単にきれいに印刷しよう[才ートフオト 
ファイン! 4] 

2020 レッスン 2印刷品質に関わる詳細な設ををし 
て印刷しよう 

2021 色の微調整をして印刷しよう[カラー調鹽 

2022 印刷の設定を保存しよう 

2030 レッスン 3用紙に関わる設ををして印刷しよう 

2031 用紙サイズを独自に登録して印刷しよう 

2037 -度に何枚も印刷しよう[部数印刷] 

2034 上下の余白を逆にして印刷しよう [180 度 
回転印刷] 

2035 余白を少なくして印刷しよう[印刷可能領 
域（最大)] 

2036 印刷データの余白を灼等にして印刷しよう 
[センタリング] 

2040 レッスン4レイアウト機能を使って印刷しよう 

2041 拡大/縮小して印刷しよう服大/縮小印刷] 

2042 セットした用紙サイズにフィットさせて印 
刷しよう[フィットページ] 

2043 1枚の用紙に複数ぺージを印刷しよう[割 
り付け印刷] 

2044 大きなポスターになるように拡大•か割し 
て印刷しよう[ポスター印刷] 

2045 マル秘などのマークを重ねて印刷しよう 
[スタンプマーク印刷] 

2046 オリジナルマークを重ねて印刷しよう 


2050 レッスン5プリンタの状態を確認する方まを 
知ろう 

2060 レッスン6ネットワークでプリンタを共有し 
て印刷しよう 

2070 レッスン7プリンタドライバの初期設定を、 
いつも使う設定に変更しよう 

応用編 (Macintosh) 

2010 レッスン1印刷品質に関わる基本的な設定を 
して印刷しよう 

2011 用途に合わせて印刷しよう[プリセット 
選が] 

2012 簡単にきれいに印刷しよう[才ートフオト 
ファイン! 4] 

2037 -度に何枚も印刷しよう[部数印刷] 

2020 レッスン2印刷品質に関わる詳細な設定をし 
て印刷しよう 

2021 色の微調整をして印刷しよう[カラー調整] 

2022 印刷の設をを保存しよう 

2030 レッスン3用紙に関わる設ををして印刷しよう 

2031 用紙サイズを独自に登録して印刷しよう 

2034 上下の余白を逆にして印刷しよう [180 度 
回転印刷] 

2041 拡大/縮小して印刷しよう[拡大/縮小印刷] 

2035 余白を少なくして印刷しよう[印筛阿能領 
域（最大)] 

2( X 36 印刷データの余白を灼等にして印刷しよう 
[センタリング] 

2040 レッスン4レイァウト機能を使って印刷しよう 

2042 セットした用紙サイズにフィットさせて印 
刷しよう[フィットページ] 

2045 マル秘などのマークを重ねて印刷しよう 
[スタンプマーク印刷] 

2046 オリジナルマークを重ねて印刷しよう 

2043 1枚の用紙に複数ぺージを印刷しよう[割 
り付け印刷] 

2044 大きなポスターになるように拡大•か割し 
て印刷しよう[ポスター印刷] 

2050 レッスン5プリンタの状態を確認する方まを 
知ろう 

2060 レッスン6ネットワークでプリンタを共有し 
て印刷しよう 
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関連情報 （ Windows/Macintosh) 

3010 写真をきれいに印刷したい 
3020 画面表示と色合いを合わせて印刷する 
3030 インターネットのホームぺージを印刷する 
3040 ディスプレイについて 
3050 色について 
3060 解像度について 
3070 画像の解像度の調整方法 
3080 プリンタの接続先の設定 （Windows のみ） 
3110 プリンタドライバの選が方ま （Macintosh のみ) 
3120 印刷中に別の作業をする方法（バックグラウ 
ンドプリント） （Macintosh のみ） 


機能説明 (Windows) 

4010 

プリンタドライバ 

4011 

システム条件 

4012 

基本設を 

4013 

用紙設を 

4014 

レイアウト 

4015 

ユーティ リ ティ 

4016 

手動設定 

4017 

プレビュー 

4018 

環境設を 

4019 

最新プリンタドライバの入手方法 

4020 

EPSON プリンタウィンドウ!3 

4021 

動作環境 

4022 

インストール方ま 

4023 

プリンタ詳細 

4024 

モニタの設定 

4030 

プログレス メータ 

4040 

スプールマネージャ （Windows 98/ Me ) 

5010 

プリンタドライバの削除方法 

5020 

EPSON プリンタウィンドウロの削除方ま 

5030 

EPSON USB プリンタデバイスドライバの削 
除方ま （Windows 98/ Me ) 


機能説明 (Macintosh) 

4010 プリンタドライバ 

4011 システム条件 

4013 用紙設定 

4012 印刷設定 

4014 レイアウト 

4015 ユーテイリテイ 

4016 詳細設定 

4017 プレビュー 

4019 最新プリンタドライバの入手方ま 

4020 EPSON プリンタウインドウ 

4025 インク残量モニタ 

4026 環境設定 
4050 EPSON Monitors 

5010 プリンタドライバの削除方法 


备頃目の横にある数字は r ジャンプナンパ ー J です。 
ジャンプナンパーについては 1 U 下のぺージをご覧 
ください。 


ぶ本書56ページ r ユーザーズガイドの見方 J 
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スキヤナ関連 


基本編 （ Windows/Macintosh) 

1510 基本的な取り込みの流れ 
1520 原稿として使用できる用紙 
1530 ステップ1原稿のセット 
1540 ステップ2 EPSON TWAIN の起動 
1550 ステップ3自動モードでの取り込み 
1560 ステップ4マニュアルモードでの取り込み 
1570 ステップ5スキャナビボタンからの取り込み 
1580 ステップ6画像の保存 

応用編 （ Windows/Macintosh) 

2510 レッスン1出カサイズを指をして取り込もう 

2520 レッスン2写真をきれいに取り込もう 

2521 ハイライトを調整しよう[イメージ制御] 

2522 シャドウを調整しよう[イメージ制御] 

2523 中間部分（ミッドトーン）を調整しよう[イ 
メージ制御] 

2524 グレーバランスを調整しよう[カラー調鹽 

2525 濃度を補正しよう[濃度補正] 

2530 レッスン3色をあざやかにして取り込もう 
2540 レッスン4特をの色の濃度を補正して取り込 
ちぅ 

2550 レッスン5文字原稿の認識率を上げて取り込 

わぅ 

2560 レッスン6取り込みの設定を保存しよう 

関連情報 （ Windows/Macintosh) 

3510 スキャナビボタンについて 

3520 EPSON SMART PANEL について 

3530 スキャナとカメラについて 

3540 USB について 

3040 ディスプレイについて 

3050 色について 

3060 解像度について 

3070 画像の解像度の調整方法 


機能説日月 （ Windows/Macintosh) 

4510 TWAIN ドライバ 

4511 システム条件 

4512 基本設定 

4513 イメージタイプ 

4514 出力機器 

4515 イメージ制御 

4516 カラー調整 

4517 濃度補正 

4518 環境設定 

4519 設定保存 

4520 EPSON SMART PANEL 

4521 コ ピー 

4522 ファックス 

4523 E メール 

4524 OCR 

4525 DPE 

4526 アプリケーシヨン 

4527 力ードカレンダー 

5510 TWAIN ドライバの削除方ま （ Windows のみ） 
5520 EPSON SMART PANEL の削除方ま 
(Windows のみ） 

5530 ドライバ類の削除方ま （ Macintosh のみ） 
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プリンタ•スキヤナ共通 


メンテナンス （ Windows/Macintosh) 

6010 インクがなくなったときは 

6011 インク残量の確認 

6012 インクカートリッジの交換方ま 

6020 印刷品質が低下したときは 

6021 ノズルチェック方法 

6022 へッドクリーニング方法 

6023 ギャップ調整方法 
6030 本体が巧れているときは 
6040 長期間使用しないときは 

困つたときは （ Windows/Macintosh) 

7010 電源お入時のトラブル 

7011 本体の電源がオンにならない 

7030 印刷時のトラブル 

7031 電源ランプは点灯しているのに印刷が始ま 
らない-プリンタが動かない 

7032 動作はするが何も印刷しない 

7033 給紙/排紙のトラブル 

7034 紙送りが正しくできない 

7040 印刷品質上のトラブル 

7041 印刷面がこすれる、巧れる 

7042 印刷がぼやける、にじむ、 濃し、 

7043 印刷がかすれる、薄い、印刷した文字や碁 
線に白スジが入る 

7044 印刷にムラがある、色スジがある 

7045 色合いがおかしい、印刷されない色があ 
る、インクが出ない 

7050 画面表示と印刷結果が異なる 

7051 位置がずれる 

7052 色合いが異なる 

7053 意味不明の文字や記号が印刷される（文字 
化けする） 

7510 スキャナとして認識されない 

7520 画像取り込み時のトラブル 

7521 EPSON TWAIN を起動できない 

7522 エラーが出て取り込めない 

7530 スキャナビボタン使用時のトラブル 

7531 ボタンを押しても動作がはじまらない 

7532 ボタンを押したときの動作が違う 

7540 画像品質上のトラブル 

7541 プレビュー画像の色がおかしい 

7542 画像がぼやけている、ゆがんでいる 

7543 点がいくつか就われるだけで画像になら 
ない 


7544 画像が暗い、細部が表現されない、裏写り 
する 

7545 画像にモアレ（網目状の陰影）が生じる 

7546 画像が画面に大きく表示される 

7547 画像の色が原稿と異なる 

7548 文字原稿の認識率が良くない 

7549 ディスプレイと印刷結果の色が合わない 

7550 取り込み時のエラ ー- 覧 
7560 操作パネルのエラー表示一實 
7070 そのイ也のトラブル 

7080 問い合わせの多い Q&A 

その化の情報 （ Windows/Macintosh) 

8010 ユーザーズガイドの削除方法 

8020 本機を輸送するときは 

8030 修理に出すときは 

8040 使用できる用紙の種類 

8050 各部の名称と働き 

8060 本体のスイツチとランプ 

8070 本機の仕様 

8080 サービス-サポートのご案内 

8090 消耗品通信販売のご案内 


备頃目の横にある数字は r ジャンプナンパ ー J です。 
ジャンプナンパーについては 1 U 下のぺージをご覧 
ください。 

ぶ本書56ページ r ユーザーズガイドの見方 J 
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各部のち称と働き 


スキヤナユニツ 

インクカートリツジの取り付けやを換時、用 
紙が詰まつたときなどにはち側面にあるメン 
テナンスボタンを押してここを開きます。 

〇。ま意 

スキャナ ユニツ トを開いている時には、印刷を実 
行したり、原稿カバーを開けたりしないでくださ 
し、。また、画像の取り込み中やコピー中にはス 
キャナ ユニツ トを開けないでくださし、。不具合や 
故障の原因となります。 



用紙が横にずれないようにします。 
用紙をち側のエッジガイドに沿わせ 
てセットしてから、左側のエッジガ 
イドを用紙の側面に合わせます。 

才ートシートフイーダ 


排紙された用紙を保持します。 


セツトされた用紙を自動的に、 
連続して給紙します。 


コピーやス羊ヤナで原稿を読み取るときに開けて原稿 
をセットします。一枚紙の原稿のときは、閉じて外部の 
光をさえぎります。サイズの大きな原稿をセットする 
ときは、取り外すこともできます。 


メンテナンスボタン 

インクカートリツジの取り付けや交換 
時、用紙が詰まった時などにここを押 



通風 □ 

本機の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放化 
します。設置の際には、通風□をふさがないよう 
にしてください。また通風□のそばには物を置か 
ないでください。 


USB インターフェイスコネクタ 

コンピュータからの USB ケーブルを接続するコ 
ネクタです。 


電源コード 

AC 100 V の電源に接続します。 





































インクカートリッジ交換位置 


インクを用紙にせ化する部分です。 
外部からは見えません。 


インクカートリツジの取り付け時やを換時 
には、プリントへ、ソドがこの位置に移動し 
ます。 


アジャストレバ - 


封筒へ印刷するとき、および厚い用紙を 
使用して巧用り結果がこすれてミちれるとき 
に、く十>位置にセツトします。 

通常は< 0 >位置でお使いください。 


インクカートリッジ固定カバー 


インクカー トリ ツジの取り付け時や交換時に操作します。 
左側が黒インクカートリツジ固定カバー、ち側が力 
ラーインクカートリツジ固定カバーです。 



るセンサが付いており、取り込み時に移動します。 
取り込み前の羊ヤリツジの待機位置をホームポジ 
シヨンといいます。 
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1 本体の準備 

本体の設置とインクカートリツジの取り巧け 


_ A 注意 _ 

本書をお読みいただく前に、'必ず『安全にお使いいただくために/サービス.サポートのご案内』に記 
載されている安全に関するを意をご確認ください。 


本体に取り付けられでいる保護テープや保護なをすベで取り外しであることを確認 
します。 

取り外し方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。 
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設置スペースを確保しで本体を設置します。 

壁際に設置する場合は、 壁から lOcmiU 上のすき間をあけて<ださい。 

孩ポイント 

本機を設置する際には、振動などの影響を受けないまをした場所に置いてください。 

不安をな場所でお使いいただいた場合、取り込んだ画像やコピー品質に影響がでることがあります。 
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スキヤナユニットを開さます。 

Iメンテナンス"] ボタンを押し、スキヤナユニットを開きます。 

A 注意 


スキャナ ユニッ トの開閉の際には、指などを挟まないようにを意してくださし、。 
特にスキャナ ユニッ トの背面には手を近づけないようにしてください。 

また、スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じたが態で行ってくださし、。 


スキャナ ユニッ トを開く際は、 
この部分に手を近づけないでく 
ださい。 
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キヤリッジ固定レバーび左側 （ rf ) になっていることを確認します。 

もし左側 （id) になっていなければ、丰ヤリッジ固定レバーを移動させてキャリッジを解除してください。 



。。ま意 


本機を輸送するときは、必ず電源をオフにしてからキャリッジ固をレバーを右側 （ fl ) に移動させ、キャリッ 
ジを固をしてください。 
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AC 100 V のコンたントに電源ブラ 
グを接続します。 

。。ま意 

電源プラグをコンピュータの背面のコンセント 
や、スイッチのあるコンセントに接続しないで 
ください。プリントへッドの動作中に電源が切 
れると、プリントヘッドが乾燥して印刷できな 
くなる場合があります。 



III 次ページへ進みます。 


I 



ソフトウェアの 
インスト—ル 


使い方の紹介 


プリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


V ンクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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1 本体の準備 

本体の設置とインクカートリッジの取り付け（つづき) 


7 インクカートリツジを袋から取り出 
しで、黄色いテープをはびします。 

。クミ主意 


•インクカートリツジに付いている緑色の基板 
部分には触らないでください。正常に動作- 
印刷できなくなるおそれがあります。 



•初めてお使いの際は、必ず同個されているイ 
ンクカートリツジをご使用ください。 
•黄色いテープをはがさないままセツトすると 
印刷できません。また、そのインクカート 
リッジは使用できなくなります。 


黒インクカートリ ッジ カラーインクカートリ ッジ 

(型番：に 1 BK 12) (型番：に 3 CL 12) 



‘ この青いラベルは絶対に 
はがさないでください。 
印刷できなくなる場台が 
:あります。 

V . ノ 



. ポつソト， 

ここでの説明は、初めてインクカートリッジを取り付ける場合です。 

日常のご使用の中でインクカートリッジを交換する場合は、じ(下のぺージをご覧くださし、。 
ぶ本書40ぺージ「インクがなくなったときは」 
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黒とカラー両ちのインクカートリツ 
ジをむツトします。 

黒インクカートリツジを左側、カラーインクカート 
リツジをち側にセツトしますが、この時固定カバー 
のツメの上にインクカートリツジのツメを載せるよ 
うにセツトしてください。 


. 、。口 ま意 J 

• インクカートリッジのツメを固をカバーの下 
にもぐらせないでください。固をカバーが破 
損するおそれがあります。 

• インクカートリッジは、必ず黒とカラーの両 
方をセットしてください。どちらか片方だけ 
では印刷できません。 
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固定カバーを手前に倒し、しっかり 
固定されるまで図の部分を巧します。 

セツトには多少力が必要です。カチ、ソと音がするま 
でしっかり押し込んでください。 




スキヤナユニットを閱じます。 
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りピー 1 ボタンを巧します。 

プリントへ、ソドがゆっくりとち側へ移動してインク 
の充てんが始まります。インクの充てんは、約2分 
かかります。 

電源ランプの点滅が点な(こ変わ つたら、インクの充 
てんは終了です。 

。。ま意 


電源ランプが点滅から点灯に変わるまで、絶が 
に電源をオフにしないでください。印刷できな 
くなる場合があります。 


i：i 上で本体の設置とインクカートリツジの取り付けは終了です。 





ソフトウェアの 
インスト—ル 


使い方の紹介 


プリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


V ンクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 






III なはコンピュータと接続します。次ページへ 
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1 本体の準備 

コンピュータとの巧続 



インクの巧でんび終了しでいることを確認しでから、プリンタの電源をオフにします。 
ポイント 

•インクの充てんが終了しているかどうかは電源ランプで確認できます。電源ランプの点滅が点灯に変わったら 
インクの充てんは終了しています。 

• USB ケーブルは、コンピュータおよびプリンタの電源がオンの状態で抜き差しできますが、この後、ソフト 
ウェアのインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源をオフにして接続します。 

• コンピュータの電源はオン、オフどちらでもかまいません。 



をポイント 

• USB ケーブルのコネクタは両端で形状が異なります。また、コンピユータ側のコネクタには表裏があります 
ので、差し込み口の形状に合わせて差し込んでください。 

•コンピユータに USB コネクタの差し込み口 （ USB ポート）が複数ある場合、どこに差してもかまいません。 

• USB ハブを複数個使用する場合は、1段目のハブに接続してください。 


上でコンピュータとの接続は終了です。 
次はソフトウエアをインストールします。 
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トウエアのインス!ル 

スト ー J レするソフトウエアについて 


本機を使用するには、じ(下のソフトウェアをインストールするか要があります。 

《 （） 内は各ソフトウェアが収録されている CD - ROM の名称です。 

■ EPSON CC-500L ドライハ（ソフトウェア CD-ROM) 

• プリンタドライバ 

本機のプリンタ機能を利用するために必要なソフトウェアです。 

• EPSON TWAIN ドラィバ 

本機のス羊ャナ機能を利用するために必要なソフトウェアです。 

■ EPSON SMART PANEL (ソフトウェア CD-ROM) 

本機のプリンタ機能やス羊ャナ機能、コピー機能をコンピュータから簡単に操作できるようにするソフトウェア 
です。 

■ 読ん de! ! ココ for EPSON ( ソフトウェア CD-ROM) 

EPSON SMART PANEL と連携して、 OCR 機能を提供するソフトウェアです。単独でもご使用になれます。 

■ Adobe PhotoDeluxe for ファミリー (Adobe PhotoDeluxe CD-ROM) 

EPSON SMART PANEL と連携し、写真の取り込みから加工までの作業が簡単に行えるソフトウェアです。単 
独でもご使用になれます。 

■ Adobe Acrobat Reader (ソフトウェア CD-ROM) 

EPSON SMART PANEL など、付属ソフトウェアの PDF マニュアルを読むときに必要なソフトウェアです。 


付属のソフトウエアに関するお PS い合わせ巧一 



ソフトウェア 

お問い合わせ先 

EPSON SMART PANEL 

ニューソフトジャパン株式会社 

ニューソフトカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 

FAX : 03-5472-7009 

受付時間 :10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 

让曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メール ： support@newsoft.co.jp 
ホームぺーシ： http://www.newsoft.co.jp/ 

Adobe PhotoDeluxe 

アドビシステムズ株式会社 
テクニカルサポート 

TEL : 0570-023-623 (ナビダイ^ル）または 03-5740-2500 

受付時間 ： 9:30〜17: 30 

让曜、日曜、祝祭日、会社指を休日を除く） 

ホームぺーシ： http://www.adobe.co.jp/ 

読ん de!! ココ for EPSON 

エー. アイ.ソフト株式会社 

TEL : 0263 -33-3632 け公本） 

: 03-3376-7440 谏京） 

受付時間 ：10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 

(お雲、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 0263 -33-3052 

メール ： support@aisoft.co.jp 

アップグレードのご案内が、本書の中にありますのでご活用ください。 


III 


なはソフトウエアのインスIルです。 



• Windows ••••• 巧ぺージへ ’ 
, Macintosh ••••• 18ぺ—ジへ , 


本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使いちの紹介 


フリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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r 2 ソフトウエアのインストール 

Windows でのインストール 


同個の CD - ROM 2 枚（「ソフトウェア CD - ROM」、「Adobe PhotoDeluxe CD - ROM 」） を使用してインストー 
ル します。 

、。り ま意^ 

. ソフトウてアは必ず本書の手順に従ってインストールしてください。 

• Windows 2000にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrator ) でログインする 
必要があります。 



本機びコンピュータに接続され、電源びオフになつでいることを確認します。 


2 


コンピユータの電源をオンにしで、 Windows を起動します。 

骇ポイント 

じ TF の画面が表示された場合は I キャンセル I ボタンをクリックして画面を閉じ、本機の電源をオフにしてくだ 
さし、。 





次の画面が'表示されたら、 

ソフトウエアのインストール]をタブ' 
ルクリックします。 
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ぶ ポイン トノ 


4 の画面が表示されない場合は、]^ソ下の手順に 
従ってください。 

① デスクトップ上のマイコンピユータアイコン 
をダブルクリックして開きます。 

② CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 


苗* 


Epson (R) 


5 


インス I -ールするソフトウエアを確 


認し、じットアップ実行ボタンをク 


raagCTifttfXfTOag の ateaM 

アアリクうむ (が： 


リックします。 

初めてインストールする場合は、すべてのソフト 
ウェアを称にチェックマークが付いている状態にし 
てください。 


: E 怜 ON CC-500L 卜"ライが 


EPSON SMART PANEL Ver.X.X 

* 読んお!！ココ for EPSON Ver.X.)0< 

* Acrobat Reader Ver.X.X 

Copyright に ） 2000 SEIKO EPSON 



[ わがリア実行附 

拟 I 


龄ポつノト J 


チェックマークの付いているソフトウェアが、上から順にインストールされます。 
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はじめに 「EPSON CC -500 L ドラ 
イバ」のインストールび始まります。 

確認画面で网习ボタンをクリックし、表示された 
画面でボタンをクリックします。 


: K ] 


濯 


\ CC -500 L 卜 
ミ MAW PANEL 


卜ろイをインストールします 
EPSON SMA 机 PANEL VerXX 
読ん de !!]] for EPSON VerXXX 
Acrobat Reader VerXX 


I 、 OK I 







逛黙も S 觸ぷ鳴綿巧。 

^が H んます。 


5'' うムぞ必ずが了して下さい。 


普ち：この 7 •□グ北は、さななちおよび国隙条阅こよって 
读講されています。 

このフ>ログうム、また I まその一部を無断でな製また13配おす 
ることは、まなにより禁止されています。 


I [避搬:过_机邮」 
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向<1ボタンをクリックしで 、 EPSON 
プリンタウインドウ!3をインストー 
ルします。 

、睽ポイント. 

EPSON プリンタウインドウ!3をインストール 
しない場合には」キャンセル I ボタンをクリック 
します。 EPSON プリンタウインドウ!3をイン 
ストールしなくても印刷できますが、インス 
トールしておくと印刷時の進渉状況やインク残 
量がコンピュータの画面上で確認できるためイ 
ンストールしておくことをお勧めします。 


み 


通 


ブリンタドライバのインストールは正巧にが了しました。 

弓 I き続きぴ soN ブリン》ウィンドウ!3のインストールを巧います。 

EPS 0 N ブリンタウィンドウロは、ブリンタのか刷げ態やインクの巧查’ 
インク巧巧手川目などをコンビューさの画面にま示します。 

エラーを生の階の内容もお記できますので、ぶずインストールしてく 
ださい。 



本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使いちの紹介 


フリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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2 ソフトウェアのインス!ル 
Windows でのインストール（つづき) 


8 次の画面び表示されたら、本機の電 
源をオンにします。 

$) ポイント 


本機の接続先（ポート）の設をを行います。 9 
の画面が表示されるまでしばらくお待ちくだ 
さし、0 




巨) KI ボタンをクリックします。 



次にに PSON SMART PANEL 」 の 
インストールび始まります。 

確認画面で [^ Kl ボタンをクリックし、その後は画 
面の指示(こ従ってインストールを進めてください。 




n 続いで、「読ん de ! 口〕」のインストー 
ルび始まります。 画面の指示に従って 
インストールを進めでください。 

§) ポイント 

「読ん de !! ココ」をインストールしないと、 
EPSON SMART PANEL の [ OCR ] が使用でき 

ません。 
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続いで 、 「Adobe Acrobat Reader 」 
のインス I -ールび始まります。画面の 
指示に従ってインストールを進めでく 
ださい。 

疫> ポィント 

「 Adobe Acrobat Reader 」 をインストールしない 
と、添付アプリケーシヨンソフトウエアの PDF 
マニュアルを読むことができません。 

ちの画面が表示された6インストールは完了です。 
引き続き 「Adobe PhotoDeluxeJ のインストール 
を行いますので IOKI ボタンをクリックし、画面を 
閉じます。 

、をポィント 

「Adobe PhotoDeluxeJ のインストール終了後に 
再起動を行いますので、ここではコンピュータ 
を再起動させずに次の手順に進んでくださし、。 


四 


涯 


EPSON CC -500 L ドライが 

EPSON SMART PANEL VerXX 

読ん de !!]] for EPSON VerXXK 

■Acrobat Reader Ver 义でモインストールします 


OK 



〕ンピュータから「ソフトウェア CD - ROMJ を取り出し 、 「Adobe PhotoDeluxeJ 
CD - ROM をむットします。 

自動的(こインストーラが起動します。 
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画面の指示に従つで 「Adobe PhotoDeluxeJ をインス!-ールします。 

を ポイント 

[Adobe PhotoDeluxeJ をインストールしないと 、 EPSON SMART PANEL の[力ード、カレンダー]が使用 
できません。 



コンピュータを再起動します。 

コンピュータが再起動した6 CD - ROM を取り出してください。 
J ： i 上でソフトウエアのインストールは終了です。 


おポイント 


インストールが完了すると、各ソフトウェアは Windows の[スタート]メニューに登録されます。 
[プログラム ]- [EPSON SMART PANEL ] 

- [ EPSON カラリオ.コピ ー] 

I スタート| ~ [プログラム]- [ EPSON ] 

-[プログラム] 

-[プログラム] 

スタート I _ [プログラム] 


• I スタート| - 

• I スタート I —[プログラム] 
I スタ~卜广 

I スタート| - 
I スタ—卜 1 — 


[Adobe Acrobat 4.0] 

[読ん de ! ロコ] 

[ Adobe ] — [Adobe PhotoDeluxe for ファミリ- 


[プリンタ]フォルダには次のプリンタが登録されます。 

•[スタート1_ [設定!]—[プリンタ ]— [EPSON CC - 500 L ] アイコン 


コントロール パネルには次のものが登録されます。 


I スタート I —[設定!]— [コントロールパネル]—[スキ ヤナと カメラ]アイコンー [EPSON CC - 500 LJ 


本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使いちの紹介 


フリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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2 ソフトウエアのインス I ル 

Macintosh でのインストール 


同個の CD - R 0 M 2 枚（「ソフトウェア CD - ROM」、「Adobe PhotoDeluxe CD - ROM 」） を使用してインス 
卜ールします。 



本機び Macintosh に接続されでいることを確認します。 


2 Macintosh を起動し、ソフトウエア 
CD - ROM をむツトします。 





3 



[ソフトウエアインストーラ]アイコ 
ンをダブルクリックします。 


次の画面び表示されたら、[ソフト 
ウェアのインス!-ール]アイコンを 
クリックします。 


n = 

11111 -，-, -4¢) EPSON ^ 

囚呂 

白 

10 巧目、 0 が空き 




を な 

ソフトウ1アイシストーラ マニュアル 
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インス I -ールするソフトウエアを確 
認し、巨りボタンをクリックします。 

初めてインス I -ールする場合は、すべてのチェ、ソ 
クボックスにチェックががいている状態(こしてく 
ださい。 


ソフトウエアインストーラ吕 

7 アリケづ 3 ン： 

囚 EPSON SMART PANEL Ver.X.X jf 

囚話ん de リコ〕 

Q Adobe Acrobat Reader Ve|||||BIH| 
囚 EPSON CC-500L ユ - ザ -；^^ 

囚 EPSON CC-500L ドライバ " 

H 1 OK 1 

1 

Copyright (C) 2000 SEIKO EPSON CORPORATION. 
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このよラな画面び表示されますので 
内容を確認しでください。 

確認ができた6 [§3ボタンをクリックします。 


ソフトウよア 

ホそ«巧 T るかここ々ソブトウエア句！そと T わ«み< どさい • 

こめ化巧7もと. K 客!！なこめソフトウ1アレたことに 
ay * 子 • 


CO-RO け M (デジタルコ-ド化磨 ti た军再イイ-ジわよぴアニイーシ•ン CW 下， f 本 
ソフトウIア J といい*す）*さ L、 々巧巧占の巧 M のミ♦いたし: r^， 

东 y フトウェアになを*巧梅だよび本ソフトウ t アに*ホそ々化7ぺでめ,をの■か I 
K よび巧有当れ!:た W 当 U にし t いみ»;看に?§«し: r T • 


5ホ巧!年巧 

い ） 一巧に一み々コンピュ-夕上でめ♦め fW, 

(2>下た零止喜な ia ホ々.«««う>巧わなぃ.本ソフトウ i| 
タディア上へめ, IHi* 

(3) 度巧のた A々 3ンビュ-♦上》た a ディスク上〜々 y ブト‘ 
(4>バククアタプ々たのめ? ». にだレ. >tliS 口-许に»り 


G ブソント ] I 巧巧 


‘ヴIアの Utt* 

1. 巧巧.♦においで > 


7 


「EPSON SMART PANEL 」 のイン 
ス I ルび始まります。 

画面の指示(こ従ってインス I -ールを進めてください。 


1 Smart Panel Installer! 


インストールを実巧するには " インストール " ポタンをクリックしてください。 

- Easy Install 


インスト-ルの 


r 1 HD" て-巧巧をれま才 

インスト-ルの巧 w:l Macintosh HD 


- 

DN SMART PANEL" がディスク "Macintosh > 


[ 



1 

が7 1 





1し 

インストール 

1 

r 
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続いで、「読ん de ! 口〕」のインス! -- 
ルが'始まります。画面の指示に従って 
インストールを進めでください。 


g 感迹£泣インスト-ラ 

I 巧んわ！ ！ココ for EPSON Copyright © A 丄 SOFTJNC.I^W 


このインスト’うは ALaddin Systems 
3tu 邸 InstaJLerMaJter …を 
Portions of this 
Copyright の 1993-96 Aladdin Si 
Macintosh©: Registered tradi 


•steiM なおりうィセンスを 9 け、 

le«rk of Apple Computer Inc 


II 植 5 I 
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続いで 、 「Adobe Acrobat Reader 」 
のインストールが'始まります。画面の 
指示に従ってインストールを進めでく 
ださい。 



Acrobat* 


に徹ナ也 '' I 

このインスト-ルプログラムは、 MindVision ソフトウ r アの Installer VISE て-巧巧されました， 
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続いで 、 「EPSON CC -500 L ュー 
ザーズガイド」のインストールび始 
まります。 

画面の指示(こ従ってインストールを進めてくださしん 


画ユーザーズがイドのインストール i 


I 巧易インストール ▼! 


EPSON CC-500L マニュアル（ユーザーズガイド）をインストールします。 


ぶ夏なディスク容坦： 8,448 K 



本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使いちの紹介 


フリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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2 ソフトウェアのインス!ル 
Macintosh でのインストール（つづき) 



次に EPSON CC -500 L ドライバ」 
のインス!ルび始まります。次の 
画面び表示されたら I インストール]ボ 
タンをクリックします。 

ドライバのインストールが開始され、必要なファイ 
ルがコピーされます。 


! EPSON CC- 50 0L インスト-ラ 目 


[ 巧るインスト-ル 


インストールするには " インストール " モクり サクしで下さい 
- EPSON プリンタドライバ 
- EPSON TWAIN 
- EPSON Scanner Monitor 



ポイント 

次の画面が表示された場合は内容を確認し、 I 続行 I 
ボタンをクリックしてください。 


0 


インストレーシヨンが了な Macintosh 
るぶ要があります。"続行"をクリックす 
的にすべての超助中のアブリケーシヨン 
す0 "丰ヤンセル"をクリックすればデ 
をを加えることな<が了することができ- 


车ヤンセル)11 続'け 


を最起执す I 

測 M 

* 


12 

13 


民起動 1 ボタンをクリックします。 

Macintosh が自動的(こ再起動します。 


再起動後、自動的に 4 の画面が'表示されますので關じる]アイコンをクリックします。 


困 


Macintosh の再起&ザぶ要なソフトウエアザインス!•'ールされ 
たため"再起み"モクリック^て<ださい。 


I が 1 『槐& || 
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次に 「Adobe PhotoDeluxe 」 をインスト ー J レします。 

「ソフトウェア CD - ROM 」 を取り化し 、 「Adobe PhotoDeluxe CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。イン 
ストーラを起動し、画面の指示(こ従って 「Adobe PhotoDeluxeJ をインストールします。 

$) ポイント 


[Adobe PhotoDeluxeJ をインストールしないと 、 EPSON SMART PANEL の[力ード、カレンダー]が使用 
できません。 


ソフトウェアのインス!ルび完了 
I ^ したら、本機の電源をオンにし、アッ 
I . J プルメニューから[じレクタ]を選択 
します。 

プリンタとして使用するためじ、セレクタで本機を 
選択します。 
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に C -500 L ] アイ〕ンをクリックし 
でから、 [ US 巨ポート]を選択します。 





パックヴ’ラウンドプリント 
〇入 «) 切 


〇不棟用 


J ) ポイント 


に C-500L] アイコンが表示されない場合は、じ TF のことを確認してください。 

• プリンタの電源がオンになっていること。 

• USB ケーブルが正しく接続されていること。 

•プリンタドライバが多い場合は表示しきれないことがあります。スクロールバーでウィンドウをスクロールさ 
せてください。 

• QuickDrawGX は使用できません。 QuickDrawGX は使用中止にしてくださし、。 

• 表示されるポートの種類は Macintosh の機種により異なります。 

•バックグラウンドプリントを[入]にすると、印刷中も Macintosh でイ也の作業ができます。 


ク□—ズボックスをクリックしで画 
面を閱じます。 

JU 上でソフトウエアのインストールは終了です。 
CD - ROM アイコンをゴミ箱にドラッグして CD - 
ROM を取り化します。 



^~1 ノ' 


〇入 ♦切 


〇す巧用 


ポイント 


インストールが完了すると、 Macintosh の指をした場所に各ソフトウエアのフォルダを作成されます。 

• [Adobe Acrobat 4.0 J ] フォルダ 
•[ 読ん de!! ココ for EPSON ] フォルダ 

• [Adobe PhotoDeluxe™xxJ] フォルダ 

• [CC-500L マニュアル]フォルダ 

セレクタには次のプリンタが登録されます。 

• [CC-500L] 


アップルメニユーには々のものが登録されます。 

• [EPSON SMART PANEL] 

• [EPSON Scanner Monitor Setup] 


本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使いちの紹介 


フリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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使い方の紹介 

本機でできること 



コンピュータと接続しなくても単独でカラーコピー機として使用できます。普通のコピー機のようにコピーボタン 
を押すだけでコピーができます。もちろんコンピュータと接続した状態でもコピー機として使用できます。 

と穿操作パネルガイド4ページ「操作パネルを使用してコピーする」 


$) ポイント 

コンピュータに接続した状態であれば 、 EPSON SMART 
PANEL のコピーユーティリティを使用してコピーをするこ 
ともできます。コピーユーティリティでは、より詳細なコ 
ピー設ををコンピュータの画面上ですることができます。 
/^^本書56ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

ぶユーザーズガイドジャンプナンバー 4520 
「EPSON SMART PANEL 」 



印刷 

コンピュータと接続してカラープリンタとして使用でき 
ます。各種アプリケーションソフトウェアから、高品質な 
カラー印刷が実行できます。デジタルカメラの画像の巧 
刷、カラーグラフィックの印刷に最適です。 

ぶ本書24ページ「プリンタとして使う」 



画像の取り込み 


コンピュータと接続してカラーイメージス羊ヤナとして 
使用できます。印刷物や写真などをカラーデータとして 
コンピュータに保存できます。付属している EPSON 
SMART PANEL や EPSON TWAIN などのソフトウェア 
により、を画像処理ソフトウェアに簡単に取り a むこと 
ができ、画像データを活用できます。 

と矿本書30ページ「ス羊ヤナとして使う」 
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EPSON SMART PANEL について 

EPSON SMART PANEL (エプソン-スマート-パネル）は、本機の機能を複合機としてフルに活用するための 
ソフトウエアです。 

EPSON SMART PANEL の詳しい説明は忙 PSON SMART PANEL ユーザーズガイド』 （PDF マニュアル）に記 
載されています。 

とす本書59ページ 「PDF マニュアルの起動方ま」 



EPSON SMART PANEL を使うことによって多彩な機能を提供します。 


•コピー 

コンピュータの機能を使用してコピーをします。 操作パネルでのコピーよりも詳細な設ちができます。 


• フアツクス 

ファックスモデムを使用できるコンピュータの場合は、本機をファックスとして使用できます。 

※ファ、ソクス機能は、に DN に環境には対応していません。 

• E メール 

取り込んだ画像を E メールに添付して送信することができます。 

※別途メールソフトの設定が必要でず。メールソフトについてはお使いのメールソフトの取扱説明書をご参照<ださい。 

• OCR 機能 

EPSON SMART PANEL は、 OCR ソフトウエアと連携して印刷物の文字をテキストデータとして入力するこ 
とができます。 


• DPE 

画像を写真のように印刷できる機能があります。印刷したい画像と、印刷する用紙サイズを選択するだけで簡単 
に高品質な写真の焼き増しが巧能です。 

• アプリケーション 

アプリケーションに直接データを送り a んで画像を開くことができます。この機能を使うことで TWAIN に対応 
していないソフトウエアでも、画像を簡単に扱うことができるようになります。 

• 力ード、カレンダー 

取り込んだ画像を 「Adobe PhotoDeluxe」 に転送します。 「Adobe PhotoDeluxe」 のテンプレートを使って、 
取り a んだ画像をさまざまな用途に活用できます。 

^ポイント 

•スキヤナビボタンでもっと便利に… 

.本機には、 コン ピュータと連携して ソフ トウエアを自動的 
に起動できる機能として「スキャナビボタン」を装備して 
います。 ャナビ I ボタンは 、 EPSON SMART PANEL と 
連携して本機を活用する手助けをしてくれます。 

• I スキャナビ I ボタンを有効に活用するためには EPSON 



SMART PANEL をコンピュータにインストールしてくださし、。 








































プリンタとして使 5 

用紙のセット 


ここでは、普通紙•専用紙のセット方法を説明します。 


排紙トレイを手前に倒し、左側のエッジガイドをじットする用紙の紙幢よりやや広 
めの位置まで移動します。 



2 用紙を図のよラによくさばき、端を 
そろえます。 



§) ポイント 

用紙下端余白を 「3 mm 」 に設をして印刷.コピーするときは、特に用紙の反りを修正してくださし、。 
用紙が反ったまま使用すると、用紙の下端がプリントへッドとこすれて巧れる場合があります。 
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用紙の印刷する面を手前側にしで、ち側のエッジガイドにおわせで縦ち向にじット 
し、左側のエッジガイドをじットした用紙の側面にピッタリと合わせます。 

左側のエッジガイドを用紙(こ強 < 押し当てすぎると、用紙が浮き上がり給紙不良の原因となりますのでごを意くだ 
さし、 



^ポイント 

往復ハガキのみ横方向にセットしてくださし、。 


専用紙のセツト方法 

専用紙のセツト方法は、このページの手順(こ従って 
ください。 

ただし、専用紙(こは表裏があります。専用紙に添が 
の取扱説明書を参照して表裏を確認して<ださい。 
また、次の専用紙をセツトする場合は、専用紙の下 
(こ給紙補助シートを敷 < 必要があります。 

給紙補助シートは専用紙に同捆されています。 
フォト-プリント紙2/光がフィルム 
ミニフォトシール/フォトカード2 
スーパーファイン専用八ガキ / OHP シート 
フォト•クォリティ•力ード2 
※光がフィルム ( A 4) / OHP シートは、普通紙を給 
紙補助としてセツトしてください。 



^ポイント 


用紙種類ごとの印刷方まやを意事項が、各専用紙に添付の取扱説明書や『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） 
に記載されています。必ずご覧ください。 

ゾ尹本書56ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

ぶユーザー ズガイド ジャンプ ナン バー 1040「用紙の セット」 


本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使いちの紹介 


プリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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■ 


プリンタとして使う 

印刷の手順 



ここでは、基本的な印刷手順を説明します。 

、。。 ま意ゾ 

印刷実行中にスキャナユニットを開けたり、スキャナユニットを開いた状態で印刷を実行すると、印刷不良や故障の原因と 
なります。そのような使い方は避けてください。 



印!刷データを作成します。 

アプリケーションソフトを起動して、印刷データを 
作成します。 

J ) ポイント 

アプリケーシ ョンソフト 上で、印刷データの用 
紙 サイズを 設をします。多くのアプリケーショ 
ンソフトの 場合では、 [ファイル]メニ ユーの[用 
紙設定:]や[ぺージ設を]などの項目で設をでき 
ます。 
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用紙をじツトします。 

用紙のセット方まじついては、 U 下のページを参照してください。 

^^^本書24ぺージ「用紙のセット」 

ポイント， 

• 専用紙には表裏があります。専用紙に添付の取扱説明書を参照して表裏を確認してください。 

•アジャストレバーはく 0> 位置に設をしてください。ただし、封筒などの少し厚めの用紙に印刷する場合は 
く+>位置にセットしてください。 

本書7ぺージ「各部の名称と働き」 

































































3 


プリンタドライバで印刷の設定をします。 

ご利用のアプリケーションソフトか6プリンタドライバを開き、各種設定をします。 


Windows 


Macintosh 


Microsoft Word の場台 



プリンタドライバ' 



P ~ づ 

^ lij ッッ:: r 。 …。 


►ス M 心が 
?<«，バ！ 


④アプリケーション 
ソフトで設定した 
用紙サイズと同じ 
にします。 




tr«inK«M 
a ♦.む、 

广 tm/rxD 



⑤プリンタにセット 
した用紙種類と同 
じにします。 


Simple Text の場含 



が 了、 荣 Q 


プリンタドライバ（[印刷]ダイア□グ） 
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印!刷を実行します。 


Windows 






■ ?lxl 


アイド J ン仰 
EPSON CC - 6D0L 


1^ ブ〇パティち ）I 


f t 巧 <が 
广 H なか^づち 
广ぺづが 
1如化けにぺ 
が . •■eow 乂ぺ， 


EfWll 
EflMkl 

f ブシむ辉 -I 


が! XJI 

ご巧 

[51 ~ 

ドべ roK- ジ ^ 縣タィ^1||63 


w がドィ-ク J 
ド! ♦»£ なし^ 

I ホ 5 I 


Macintosn 



本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使いちの紹介 


プリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 







































































































































プリンタとして使 5 

印刷の中止方法 

印刷の中止方法 


Windows 


EPSON プリンタウィンドウ!3びイ 
ンストールされでいると、印刷実行 
中にプ□グレスメータび表示されま 
すので I 印!刷中止 I ボタンをクリックし 
ます。 

巧刷が中止されます。 

EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールして 
いない場合(こは、次ページの「巧刷の強制終了」の 
手順で巧刷を中止します。 

@ポィント 

プ□グレスメータとは？ 

印刷を実行すると画面上に表示されます。プロ 
グレスメータでは印刷状況を確認することがで 
きます。なお、 EPSON プリンタウィンドウ!3を 
インストールしていないと表示されません。 



Macintosh 

パックグラウンドプリント使用時 


アプリケーションメニューから 
[EPSON Monitors ] を選択します。 


泣^^^^^^ 

SimpleTextg ： 趕す ~~ 

f 也を阻す か saga 

すパでを表示 
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①印刷中の印刷文書をクリックし、 
③回ボタンをクリックします。 

画面上(こ巧刷キャンセルに関するダイア□グが表示 
された場合は、画面の表示(こ従って< ださい。印刷 
が正常(こ中止されます。 
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k ® ク、 J ック 

n ^ _ 


な機能化張 
M を苗)ディスク 
團計首视 

最近巧ったアプリケーシミ 
§&最巧巧ったサーバ‘ 

な最斌まったま謁 
な白旣処巧 


、皆》パイノト， 

ノ\'ツクグラウンドプリントとは？ 

バックグラウンドプリントを「入」にすると、印 
刷中も別の作業をすることができます。アップ 
ルメニユーから[セレクタ]を選択して開いた 
画面や、[印刷]ダイアログの逗 I ボタンをクリッ 
クして表示される画面で設をできます。 


n ツククラウン ドフリント未使用時 


キーボードのコ7ン ド（蘇 ）キーを 
巧しなびらピリオドし ） キーを巧 
します。 

画面上(こ巧刷キャンセル(こ関するダイア□グが表示 
された場合は、画面の表示(こ従って< ださい。巧刷 
が正常(こ中止されます。 




印刷の強制終了 


Windows/Macintosh 

前ページの「印刷の中止方法」で説明した方までは、コンピュータ上の巧刷処理が終了したデータがプリントア 
ウトされるまで、巧刷は止まりません。何らかの理由により文字化けなどが発生した場合や、プ□グレスメータ 
が表示されない場合は、じ(下の手順に従って巧刷を強制終了してください。 


プリンタの電源をオフにします。 

巧刷途中でも電源をオフにしてください。 

巧刷中の用紙は排紙されます。 
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コンピュータ内に巧刷データが'残っている場合は、そのデータを削除します。 

データの削除方まじついては、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

本書日6ページ「ユーザーズガイドの見方」 

ユーザーズガイドジャンプナンバー1150「巧刷の中止方法」 




本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使いちの紹介 


プリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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約 3 mm 

*1 主走査：キャリッジ上のセンサで 
読み取る画素の1ライン 
21 6 mm ごとの読み取り方向 

*2 副走査：キャリッジの移動による 
読み取り方向 

I 約 3 mm 


- ► jl ^ - 297 mm - 

約 3 mm 約 6 mm 


参）ポイント 

• 縦横のスケールには、原稿サイズのおおよその目安が示してあります。 

- B 5 (182 X 257 mm ) 

-LTR (216 X 279 mm 。 アメリカ合衆国で使われているレターサイズ） 

- A 4 (210 X 297 mm ) 

•図面のように直斤する線の多い原稿や、直線の多いイラストを取り込むときは、線の向きをスキャナの主走査または副走 
査にそろえるようにして原稿をセットすると、線のギザギザが少なくなります。 


原稿台よりも大きい原稿のセツ 


原稿台よりも大きい原稿や、本などの厚い原稿を取り a むときは、原稿カバーを外して原稿をセツトすることがで 
きます（次ページ参照)。 

§) ポイント 

•原稿カバーを外した状態で原稿をセツトするときは、原稿を上から押さえて原稿台に密着させ、浮き上がらないようにし 
てください。 

•原稿を押さえるときは、原稿が動かないように、また力を加えすぎないようにを意してください。 


スキヤナとして使う 

原稿として使用できる用紙 


使用できるサイズ 


最大 A 4 サイズまでの大きさの原稿を取り込むことができます。ただし、原稿台にがいているスケールの内側約 
3 mm (上端、下端、左端）、 6 mm (右端）の範囲は取り込めません。 

用又り込み範囲を超えるサイズの原稿をセツトした場合、下端およびち端が黒ずむ場合があります。） 

※下図は本機原稿台です。 

原点マ-ク 畐帷査2 
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取り込み範囲 


主走査 
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原稿カパーの取りがしと取り付け 

原稿カバーを取り外すときは、カバーを開いた状態で、上に引いて取り外します。 
原稿カバーを取り付けるときは、逆の手順で取りがけて<ださい。 



A 注意 

原稿カバーを取り外したが態の時は、スキャナ ユニッ トの開閉はしないでください。けがや故障の原 
因となります。 


。。ミ主意 

原稿カバーには強い力をかけたり、斜めに力を加えないでください。カバーが破損するおそれがあります。 


原稿の桑件について 


本機は反射原稿（光を反射する原稿）を取り込むイメージス羊ャナです。原稿の種類によってはうまく取り込めな 
いこともあります。 w 下の点にご注意ください。 

• 写真、印刷物など表面が平滑な原稿を使用して<ださい。 

• 貼り a みなどで表面に段差がある原稿を取り a んだ場合、段差のところに色にじみやゆがみが生じることがあり 
ます。また、厚みのある原稿を取り込んだ場合も、にじみが生じることがあります。 

• OHP シートを取り込む場合、白い背景に置いて原稿がはっきり見えるように書かれていれば、取り込むことが 
できます。 

•原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りして取り a まれることがあります。（黒い紙を原稿 
の裏側に重ねて取り込むと、改善できる場合があります)。 
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スキヤナとして使 5 

原稿のセット 


ここでは、原稿のセット方法を説明します。 



原稿カバーを開きます。原稿の取り 
込む面を下に向け、原稿台にじット 
します。 

原点を合わせてまっすぐにセットしてください。 
使用できる原稿のサイズや、原稿台よりち大きい原 
稿のセツト方法については、本書30ページで説明 
しています。 


スケールの内側約 3 mm (上端、下端、左端）、 
6 mm (右端）の範囲は取り込めません。 

原稿の端を取り込みたい場合は、スケールから 
離してセットしてくださし、。 



J ) かつノ 

原稿台にセットした原稿の方向とコピー結果、スキャナでの取り込み結果は次のようになります。 



2 


原稿び動かないよラミ主意しなびら、 
原稿カバーを静かに閱じます。 

原稿カバーを閉じるときは、静か(こ閉じてくださ 
い。原稿が動< と、画像が斜めに取り込まれてしま 
います。 



をポイント 

•取り込み面が平らな原稿を使用してくださし、。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメージもゆがみます。 
•原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま長期間放置しないでくださし、。原稿台に貼り付くおそれがあり 
ます。 

•上から強い力をかけないでください。原稿カバーや原稿台が破損するおそれがあります。 
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上で原稿のセツトは終了です。 






























g EPSON SMART PANEL 


適ぶ f / 


ファプクス な一 A 


]ヒ•一 


織搞嚮觀る口ん 


m 


OCR 


適裂攫を 


馨 I 


のリトシ 3 ン DPE 

I ヘルフ • I 


EPSON SMART F 


^「 CC-500L <r I 


機能還択 


TWAIN データソース選が 



取り込み設を画面は機能によって異なります。 


EPSON TWAIN 起動 
全自動モードまたは 
マニュアルモードで 

取り込みを実行 


画像ファイルのでき上がり 


をポイント 

• スキャナビボタンを使用すると、あらかじめ設をしておいたソフトウェアがすぐに起動します。 

• 画像の取り込み中は本機を動かさないでください。取り込んだ画像のゆがみなどの原因となります。 


f 

取り込んだ画像をすぐに活用 
V _ J 


画像取り込み 



スキヤナとして使5 

画像の取り込み方法 


画像を取り込むには、大きく分けて2種類の方法があります。 





ミ凡用の TWAIN が応 

EPSON SMART PANEL を起動 


ソフトウエアを起動 
(Adobe Photoshop など） 


詳細設を 


使いちの紹介 


プリンタとして 
使ラ 



インクの交換と 
メンテナンス 


電子マニュアルの 
ご案内 



困つたときは 


本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


スキャナとして 
使う 





































































スキヤナとして使 5 

画像の取り込み方法（つづき) 


EPSON SMART PANEL を使用して画像を取り込む 


EPSON SMART PANEL を使用すると、画像を簡単に取り込んで、すぐに活用できます。 

本機を購入後、まずは画像を取り込んでみたい！という方には 、 EPSON SMART PANEL の使用をお勤めします。 



原稿をじツトします。 

原橋のセ、ソト方法については、本書32ページを参照してください。 


EPSON SMART PANEL を起動 
し、画面上のアイコンの中から使い 
JT たい機能をクリックします。 



3 


画像を取り込みます。 

設定画面はを機能によって異なります。 

ちの画面では、詳細な設定が必要な場合に、 
[ jWAIN | ボタンをクリ、ソクして 、 EPSON TWAIN を 
呼び出すことができます。 

ぶ本書次ぺージ 「EPSON TWAIN を使用して画 
像を取り込む」 



をポイント 

.スキャナビボタンを使用すると、あらかじめ設をしておいた EPSON SMART PANEL の機能が、すぐに使え 
るようになります。 

• EPSON SMART PANEL およびスキャナビボタンの詳細は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）および『ア 
プリケーシヨンガイド』（電子マニュアル）をご参照ください。 

本書56ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

と矿本書58ぺージ「付属ソフトウエアのマニュアルの見方」 

と矿ユーザーズガイドジャンプナンバー 3510「スキャナビボタンについて」 

3520 「EPSON SMART PANEL について」 
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EPSON TWAIN を使用して画像を取り込む 


EPSON TWAIN は、ミ凡用の TWAIN 対応アプリケーションソフトウェアから呼び出)して起動します 。 EPSON 
TWAIN では、ス羊ャナの機能をフルに活用して高度な画像取り込みが行えます。 


全自動モードとマニ 


TWAIN 対応ソフトウェアを使用して画像を取り込む場合、「全自動」と「マニュアル」の2種類のモードが利用 
できます。 

それぞれのモードの特長は次の通りです。 


モード 

機能 

用途 

全自動モード 

•原稿のタイプが自動認識され、自 
動で画像が取り込まれる 
•複数枚の写真原稿をセツトした場 
合、全自動で 1 枚ずつ読み込むこと 
ができる 

《 TWAIN 対応アプリケーシヨン側が複数枚読 
み込みに対応している必要があります。 

•傾き補正機能 

セツトした写真が多少傾いていて 
も、自動的に補正される 

• 詳細設定が不要な場合 

• いろいろなタイプの原稿を続けて取り a む場合など 
• 複数枚の写真原稿を取り込みたい場合 

マニュアルモード 

•設定画面で、取り込み条件を手動 
で設定して取り込む 

•全自動モードで原稿が認識されない場合 
•全自動モードで取り込んでち思い通りの画質にならな 
しづ効合 

•取り a み条件を詳細に設をしたい場合 
• 画像に特殊な効果をつけて取り込みたしづ易合など 


J ) ポイント， 


参スキヤナネリ必者の方へ 

スキャナでの画像取り込みにあまり慣れていない方は、全自動モードでお使いになることをお勧めします。細かい設ををし 
なくても、適切な条件で簡単に画像を取り込むことができます。 


EPSON TWAIN の起動 


原稿をたットします。 

原稿のセット方法については、本書32ページを参照してください。 


2 


TWAIN 対応のアプリケーションソフトウェアを起動します。 
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スキヤナとして使 5 

画像の取り込み方巧（つづき) 


3 


TWAIN データソース [EPSON Colorio Copy F 巨]を選択します。 

ポイント 

還択方まはソフトウエアによって異なります。付属のソフトウエアでの還択方まについては、アプリケーシヨ 
ンソフトウエアガイドを参照してください。 


く Adobe Photoshop 日. OJ での例 > 


Windows 



Macintosh 


[EPSON Colorio Copy FB] を選が 



に 010 rio Copy FB] を選択 




EPSON TWAIN を起動します。 

ポィント 

起動方法はソフトウエアによって異なります。付属のソフトウエアでの起動方法については、『ユーザーズガイ 
ド』を参照してください。 


く Adobe Photoshop 日.0」での例 > 

Windows 



Macintosh 
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5 


EPSON TWAIN を初めで起動する場 
合には、を自動モードで起動します。 

原稿が仮取り込み（プレビュー）され、原稿タイプ 
が自動認識されます。 



6 



原稿タイプに適した設定で原稿び自 
動のに取り込まれます。 


自動識別された原稿タイプに 
応じてアイコンが表示される 


EPSON 


巧りをみ中… 

原柄5イブ：カラーまま画 



キャンむル 



t 睽ポイント ノ 

手順るの後、上記の画面でなく次の画面が表示された場合は、原稿タイプが自動認識できなかったことを示し 
ます。 



この場合、次のいずれかの操作を行ってください。 

•原稿を確認し、再度全自動モードで画像を取り込む 

を KI ボタンをクリックする。表示される画面で、 I 取り込み]ボタンをクリックして、再度全自動モードで画像 
を取り込む。 

• マニュアルモー ドに切り替える 

医) KI ボタンをクリックする。表示される画面で、居 ニュアルモー ド]ボタンをクリックして、 マニュアルモー 
ドに切り替える。 
































































スキヤナとして使 5 

画像の取り込み方巧（つづき) 


7 


取り込まれた画像が'、 TWAIN 対応アブ 
リケーシヨンの画面に表示されます。 

.廖ポイント， 

画質が思い通りにならない場合は、 マニュアル 
モードで取り込みをやり直します。 



8 


TWAIN 対応アプリケーションで、画 
像を保ちします。 

保をのコマンドは、一般的に[ファイル]メニュー 
の[を前を付けて保を]、[別ちで保を]などです。 
ソフトウエア(こよって若干、手順の異なる場合があ 
りますので、詳しくは、お使いのソフトウエアの取 
扱説明書をご参照<ださい。 

(ち図は Windows 版 Adobe Photoshop の例です。） 



ポイント 

• TWAIN が応アプリケーションで画像を取り込む場合は、必要に応じ、全自動モードとマニュアルモードを切 
り替えて使い分けます。 

• EPSON TWAIN は、前回使用したモードで起動します。 
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マニュアルモー ドから全自動 モー ドに切り替えます。 


全自動 モー ドから マニュアルモー ドに切り替えます。 

1 全自動モードで、通常の取り込みを開始します。 

2 次の画面が表示された6、自動プレビューの実行中(こ 
I キャンセル I ボタンをクリックします。 


3 


マニュアルモー ドに切り替えます。 


3 


[ 



これ] U 降は、 マニュアルモー ドの手順に従います。 


マニュアルモードで、通常の取り} A みを開始します。 


[EPSON TWAIN ] 画面で、自動 モード] ボタンをク 
リ、ソクします。 


1 =か 1:1 
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取り込み]ボタンをクリックします。 


これ] U 降は、全自動モードの手順に従います。 






マニュアルモードにのり替える を自動モードにのり替える 
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インクの交換とメンテナンス 

インクがなくなつたときは 


黒/カラーどちらか片方のインクがなくなると、印刷はできません。液晶ディスプレイにメッセージが表示さ 
れますので、なくなった方のインクカートリッジを交換してください。 

EPSON 純正品型番黒インクカートリッジ ：に 1 BK 12 

カラーインクカートリッジ：に 3 CL 12 

睽ポィント 

インク残量は操作パネルの液晶ディスプレイで確認できます。 

とす操作パネルガイド12ぺージ「液晶ディスプレイの表示について」 

ここでは、黒インクカートリッジの交換手順について説明します。 

カラーインクカートリツジもほぼ同じ手順で交換できます。 



メンテナンス I ボタンを巧し、スキャ 
ナユニットを開さます。 

用紙をたくさんセットしている場合(こは、スキャナ 
ユニットの後部が用紙(こ触れる可能性がありますの 
で、一旦用紙を取り除いてか6スキャナユニットを 
開いてください。 


zh 注意 

スキャナ ユニッ トの開閉は原稿カバーを 
閉じたが態で巧ってください。 



2 


りピー1 ボタンを巧します。 

プリントへ、ソドがインクカートリツジ交換位置(こ移 
動します。 




新しいインクカートリツ ジの 黄色い 
テープを はびします。 

— 。クミ主意 _ 

インクカートリツジに付ぃてぃる緑色の基板に 
は触らないでください。正常に動作、印刷でき 
なくなるおそれがあります。 
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4 


①固定カバーを引き上げ、③古いイ 
ンクカートリツジを取り出しで、 

⑤新しいインクカートリッジをじツ 
卜します。 


. 。クま意 


インクカートリツジのツメを固をカバーの下に 
もぐらせないでくださし、。固をカバーを破損す 
るおそれがあります。 





5 


固定カバーを手前に倒し、しっかり 
固定されるまで図の部分を巧します。 

セット(こは多少力が必要です。カチ、ソと音がするま 
でしっかり押し込んで< ださい。 



6 


スキヤナユニットを閱じます。 


7 


目]ピ_]ボタンを巧します。 

プリントへ、ソドがゆっくりとち側(こ移動してインク 
の充てんが始まります。インクの充てんは、約1分 
かかります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わ つたら、インクの充 
てんは終了です。 


。。ま意 


•電源ランプが点灯するまで電源をオフにしない 
でくださし、。印刷できなくなる場合があります。 
•使用';きみのインクカートリツジは、インク供 
給孔部にインクが付着している場合がありま 
すのでごを意ください。 



ポイント 


使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従つて廃棄 
してくださし、。また、弊社では、「使用済み力ートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店とエプソン販売(株)の営業拠点 
に設置しております。環境保全のため、使用済み力ートリッジの回収にご協力いただきますようお願いします。 
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インクの交換とメンテナンス 

インクカートリツジの強制巧換 


インクカートリツジの交換は、通常、インクがなくなったときにだけ行います。 

ただし、なんらかの理由でインクがなくなる前にインクカートリツジを交換しなければならない場合には、通 
常の交換方法では交換することができませんので、じ(下の手順で強制的に交換してください。 

EPSON 純正品型番黒インクカートリツジ ：に 1 BK 12 

カラーインクカートリツジ ：に 3 CL 12 

ここでは、黒インクカートリツジの強制交換手順について説明します。 

カラーインクカートリツジもほぼ同じ手順で交換できます。 



①I メニュ ー I ボタンを繰り返し巧し、 
液晶ディスプレイに「インクカート 
リッジコウカン」と表示させ、 

③ I コピ ー I ボタンを巧します。 

プリントへ、ソドがインクカートリツジ交換位置に移 


動します。 


①' 




2 


メンテナンス I ボタンを巧し、スキャ 
ナユニットを開さます。 

用紙をたくさんセットしている場合(こは、スキャナ 
ユニットの後部が用紙(こ触れる可能性がありますの 
で、一旦用紙を取り除いてか6スキャナユニットを 
開いてください。 


A 注意 

スキャナ ユニッ トの開閉は原稿カバーを 
閉じたが態で行ってください。 




新しいインクカートリツジの黄色い 
テープを はびします。 

。クミ主意 


インクカートリツジに付いている緑色の基板に 
は触らないでください。正常に動作、印刷でき 
なくなるおそれがあります。 



青いラベルは絶巧にはがさな 
いで < ださい。印刷できな< 

なる場含があります。 

\ _ / 
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4 


①固定カバーを引き上げ、③古いイ 
ンクカートリツジを取り出しで、 

⑤新しいインクカートリッジを它ッ 
卜します。 


.。。ま意 


インクカートリッジのツメを固定カバーの下に 
もぐらせないでくださし、。固をカバーを破損す 
るおそれがあります。 




5 


固定カバーを手前に倒し、しっかり 
固定されるまで図の部分を巧します。 

セットじは多少力が必要です。カチ、ソと音がするま 
でしっかり押し} A んで < ださい。 



6 


スキヤナユニットを閉じます。 


7 


目]ピ_]ボタンを巧します。 

プリントへ、ソドがゆっくりとち側に移動してインク 
の充てんが始まります。インクの充てんは、約1分 
かか U ます。 

電源ランプの点滅が点なじ変わつたら、インクの充 
てんは終了です。 


。。ま意 


• 電源ランプが点灯するまで電源をオフにしない 
でくださし、。印刷できなくなる場合があります。 
•使用';きみのインクカートリツジは、インク供 
給孔部にインクが付着している場合がありま 
すのでごを意ください。 



ポイント 


使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄 
してくださし、。また、弊社では、「使用';きみ力ートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店とエプソン販売(株)の営業拠点 
に設置しております。環境保全のため、使用済み力ートリッジの回収にご協力いただきますようお願いします。 
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インクの交換とメンテナンス 

印刷品質が低下したときは 


プリンタを長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグを抜いてしまったりすると、プリントへッ 
ドのノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

印刷結果に白いスジが入ったり、明らかに印刷データと異なる色で印刷される場合は、まずノズルチェッ 
クを巧い、'必要に応じてへッドクリーニングを実行してみましょう。 


正常 



目 S ちまり時 



® ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

次のどちらかの方法で、ノズルチェックをしてみましよう。 



本体からの実巧方法 

1 プリンタ(こ A 4 サイズの普通紙を複数枚セツトします。 


2 [メニュー I ボタンを繰り返し押し、液晶ディスプレ 
イ(こ「ホジョメニューノ セツテイ」と表示させ 
r コピー I ボタンを押します。 

3 レ(ニュー I ボタンを繰り返し押し、「ノズルチェック」 
と表示させて [コピー I ボタンを押します。 



コンピュータからの実巧方法 

1 プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚セツトします。 

2 プリンタドライバのユーテイリテイダイア□グを開 
き、 I ノズルチェック I ボタンをクリックします。 



〇 この後は、画面の指示に従ってください。 
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く正常な印刷例 > 


くノズルが目詰まりしているときの印刷例> 



^ポイント 


すべてのラインが印刷されている場合、ノズルは目詰まりし 
ていません。きれいに印刷できない（印刷品質が低下した） 
原因がほかに考えられますので、下記をご實ください。 

ゾ尹本書56ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

とすユーザーズガイドジャンプナンバー 7040「印刷品質 
上のトラブル」 


議 

誘 養 


X 


ED 刷され^ 
1ないラインが' 
あります。 


本体からの実行方法 


I メニュ ー I ボタンを繰り返し押し、液晶ディスプレイに 
「ヘッドクリーニング」と表示させます。 


2 


[コピ ー I ボタンを押します。 



コンピュータからの実行方法 

1 プリンタドライバの ユーティ リ ティ ダイア□グを開 
I き、[^、ソドクリーニング I ボタンをクリックします。 


2 



§) ポイント 


へッドクリーニングは、黒とカラーのインクを吐出して、プリントへッドのノズルをクリーニングします。 
ヘッドクリーニング中は、電源ランプが点滅し、終了すると点灯に変わります。 




①へ戻り、ノズルの目詰まりを巧確認します。 


感へッ ドクリーニングをします。 

次のどちらかの方法で、ヘッドクリーニングをします。 


印刷結果を確認します。 


本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使いちの紹介 


フリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使う 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


V ンクの交換と 
メンテナンス 
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インクの交換とメンテナンス 

本機の清掃 


原稿台のガラス面•外装ケースの巧れは、柔らかい布でからぶきしてください。巧れがひどいときは、中性 
就剤を薄めた溶液に柔らかい布を浸し、よくしぼって巧れをふきとってから、乾いた布でふいてくださし、。 

. 。。ま意 

XcT _>> 

シンナー、ベンジンなどの揮発性薬品はケースなどの表面を痛めることがありますので、絶がに使わないでください。 

本機には絶がに水などかからないようにを意してくださし、。 

^本書8ぺージ「本体の設置とインクカートリツジの取り付け」 
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インクの巧換とメンテナンス 

本体を長期間使用しないときは 


• 長期間使用しないでいると、プリントへ、ソドのノズルが乾燥し、目詰まりを起こすことがあります。へ、ソドの目 
詰まりを防ぐために、定期的に印刷していただくことをお勤めします。 

また、印刷されない場合でも、月に1回は本機の電源をオンにして、数分 （1 〜2分）おいてください。 

• 長期間使用していない本機をお使いになる場合は、必ずノズルチェックパターンを巧刷してプリントへ、ソドのノ 
ズルの状態を磕認してください。ノズルチェックパターンがきれいに巧刷できない場合は、へ、ソドクリーニング 
をしてから巧刷してください。 

へ、ソドクリーニングは続けて実行せずに必ずノズルチェックパターンの巧用り結果を確認してから実行してください。 
• 長期間使用していない本機の場合、へ、ソドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターンが正常に 
印刷されないことがあります。へ、ソドクリーニングを5回繰り返してもノズルチェックパターンの巧刷結果が 
まったく改善されない場合は、本機の電源をオフにして一晩じ(上経過した後、再度ノズルチェックとへ、ソドク 
リーニングを実行してください。 

•へ、ソドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常 
に巧刷できるようになることがあります。 

上記の手順を実行しても正常に巧刷できない場合は、エプソンインフォメーションセンター「カラリオ製品専用窓 
□」へご相談ください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は本書裏表紙をご参照ください。 


本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使いちの紹介 


フリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使う 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 

























困ったとぎは 

電源をオンにしたときのトラフ J レ 


電源がオンにならない 



電源プラグがコンセントから巧けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めになっていないか磕認し、しっかりと差し込んでください。 


ク1 コンセントに電気は来ていますか？ 


• 制電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかの励めてくださし、 


電源オンで エラーが 出る 


广チェック n 



キヤリッジ固定レバーは左側 （ rf ) になつていますか？ 

メンテナンス I ボタンを押してス羊ヤナユニットを開き、羊ヤリッジ固をレバーが左側（强）になつ 
ているか確認してください。 

と矿本書8ページ「本体の設置とインクカートリッジの取り付け」 





















心 •■■困ったときは 

Windows - USB 接続のシステム桑件を知りたい 


Windows 環境で本機を USB 接続するためには、以下の条件をすべて満たしている'必要があります。 

• USB に対応していて、コンピユータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピユータ 

• Windows 98/ Me / 2000のいずれかがプレインストールされているコンピユータ（購入時、すでにインストー 
ルされているコン ピユ ータ） 、また は Windows 98がプレインストールされていて Windows Me / 2000にアッ 
プグレードしたコンピユータ 


ご利用のコンピュータが USB にが応しているかをお認するには 


Windows 98/Me 


Windows 2000 



をみ 1394 バスホストコント□ーラ 
を苗 DVD/CD-R0M ドライプ 
をる IDE ATA/ATA 門コント□ーラ 
面を SCSI と RAID ] シト□ーラ 


里 女^ 


。口 、universa 巧がほ i で u さ厂」ソ个。ーフ 

♦ Intel 82371 AB/EB PCI to USB Universal Host Controller 
?USB ルート A ブ 


/ N 

[ユニパーサルシリアルバスコントローラ]の下に [ USB のホストコントローラ]と [ USB ルートハスカ《表示さ 
れていれば USB にが応したコンピュータです。 

V __ J 


^ポイント 

ご利用のコンピユータが USB を使用できるかどうかの最終的な確認は、各コンピユータメーカーにお問い合わせくださし、。 






















































































困ったときは 

インス I ル時のトラカレ 


ソフトウエアをインス I ルできない 


-チ X ッブ "1 システム桑件に巧題はありませんか？ 

[? ~II 八ードディスクの空き容量、メモリの空き容量などが少ないと、ソフトウエアのインストールができ 

~ ないことがあります。『ユーザーズマニュアル』（電子マニュアル）を参照し、必要なシステム条件を 
~満たしているか確認してください。 

ぶ本書56ページ「ユーザーズガイドの見方」 

ぶユーザーズガイドジャンプナンバー4011、4511「システム条件」 


チ^ク-!多くの機能拡張を組み込んでいませんか？ （ Macintosh の場合） 

|；；；；；^| 機能拡張マネージャで [MacOSX.X 基本]または[標準システム]Iこセツトし、 Macintosh を再起 

■!==!■ 動した上でインストールし直してみてください。 


I ナエツブ ■ 


|w；h 


ご利用のコンピュータは USB 接続をするための桑件を備えていますか？ （ Windows の場合） 

「Windows-US 目接続のシステム条件を知りたい （49 ぺージ)」を参照し、コンピュータが US 巨を使 
用できるかどうか磕認してください。 

USB に対応していないコンピュータの場合は使用できません。 


-チェック- 

回 


本当にインストールされていないか確認してみましよう。 （ Windows の場合） 

[3^ タートI ボタンをクリックし、[プ□グラム]メニューに 「EPSON SMART PANEL」 などが登録 
されていないか、[プリンタ]フォルダにに C- 500 L] アイコンが表示されていないか確認してくだ 
さい。 


特にプリンタドライバについては、じ(下の 1 〜 5 を確認します。 



[プリンタ]フォルダにに C - 500 L ] アイコンびあるかを確認します。 



CC - 日0 0 L アイコンがある場合： 2 へ進む 
CC - 日00 L アイコンがない場合： 3 へ進む 
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3 


不明なデパイスとしで登録されでいないか確認します。 



mmmr 


巧く (が 

エクスブ□-ラを） 

Paint Shop Pro フ''ラウダ 
なまの… 

System Information 


ネットワークドライブの割り当て(が... 
, ドライブの切が屯)… 




‘巧続を]じま示に） 


を肢デバイスマネ-ジャ い、- ドゥがブ□ファイル I バフ ォ- マンス I 
<5-巧絹を]じ表示の 

を''迫 CD-ROM 

EPSON USB フリンタテ''がイス 
SCSI 王/卜 □- ラ 
イター方ヴデバイス 
キーボード 

サウンド、ピデオ、わよぴザ-ムの]ントロ-ラ 
お-坦システムデバイス 
自リその他のデバイス 
:ザ USB Printer 
由因ディスクドライブ 
をリディスプレイア巧：巧 
をがネットワ-クアタプ々 
を巧/トドディスウ]ント□-ラ 
かるフ□が-ディスクコントロ-ラ 


プ山けイ吸」 更 I 巧©」 [ 刖除®] 


巧刷 (. NX — 」 


[その他のデバイス]に [EPSON CC-500L] と表示されている場合： 4 へ進む 
[その他のデバイス]に [EPSON CC-500L] と表示されていない場合： 
登録されているドライバを削除し、再度インストールし直します。 

とす本書13ページ「ソフトウエアのインストール」 


2 


本機の電源をオンにし、 CC -500 L のブ□パティで印刷ホのポートを括認します。 




がお sagi 


田"が 


一時巧止(が 

" 通巧博うブリシ对為走の 


En 刷ドキュ拟卜の肖I聯呀 


共ち出)... 


ショ-トカットの巧成呀 
肖 I 聯电） 

を前の蛮是 ：( M ) 



巧紙設定 

けさ 詳洲 


I 迫)レイ巧卜 I が2-ティリティ 

I 色の首巧 I 其を I を本設定 


S 


EPSON CC-500L 


paiMaim が MMWMMW 

ボートの适加の…1 

ICOMI ： 站悟ボート） 

COM3 ： (TDK DFL5610WS (MODEM)) 

|C0M4 ： (ホ外線シリアル化 OM) ボート > 

ボ—卜の肖嚇⑩…1 

ドライバの剧 D 地'' 1 

IFILE ： く了ィス。こファイルを巧脱 

LPT1 ： (EPSON フリン》ホ•ート） 

|lpT3 ： 麻か想プリシが LPT) ポ-卜） 

タポ—卜の賠除処…1 

未な巧巧运)： [is 枚 


を倍の再試行巧吸： P け 


スブールの設走む.. i 

1ボ—卜の設定処 — 1 


I^^ 


キヤ：/たル 


[EPUSB] がある場合：正常にインストールされています。 
[EPUSB] がない場合： 3 へ進む 


ブ□バティ啞 


使いちの紹介 


プリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 



インクの交換と 
メンテナンス 


電子マニュアルの 
ご案内 


本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 
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困ったとぎは 

インストール時のトラブル（つづき) 


4 インストールび不完全な状態で終了しでいる可能性びあります。 

プリンタソフトウエアを一旦削除します。 

1.1 スター h ] ボタンをクリックし、[設定](こカーソルを合わせ[コント□ールパネル]をクリックします。[アプリケー 
シヨンの追加と削除]をダブルクリックします。 

2.rEPS0N プリンタドライバ-ユーティリティ」をダブルクリックし、 CC - 日 0 0L を選択して [^Kl ボタンをクリック 
します。 

3.画面の指示に従って削除します。 

4.[アプリケーシヨンの追加と削除]の画面(こ戻り 、 「EPSON US 目プリンタデバイス」をダブルクリックします。 

己.画面の指示に従って削除します。 

6. Windows 再起動後、ソフトウエアをインストールし直します。 

^本書13ページ「ソフトウエアのインストール」 


5 


1 〜 4 の手順を実行しでちインストールできない場合は、ソフトウェア CD - ROM 内の 
に pusbun . exe 」 を実巧し、プリンタソフトウ x アを削除します。 

1. CD - ROM をコンピュータ(こセットし、エクスプ□-ラなどで CD - ROM (こ収納されているファイルを表示させます。 

2. に C - 日00 L ] フォルダ内の [ Win 98] フォルダをダブルクリックして開き 「 Epusbun . exe 」 を実巧します。 

3. 画面の指示(こ従って削除します。 

4. Windows の再起動後、ソフトウェアをインストールし直します。 

^本書13ページ「ソフトウエアのインストール」 


§) ポイント 

1 〜 5 の手順を実行しても、正しくインストールできない場合は、インフオメーシヨンセンターへお問い合わせくださし、。 
インフオメーシヨンセンターのお問い合わせは本書裏表紙にあります。 






困ったときは 

スキヤナとして認識されない 


ナエッブ ■ 


/ 


I チェック ■ 


因 


I チ エッツ I 


因 


I ナ エック I 


/ 


接続に巧題はありませんか？ 

USB ケーブルをしっかりと接続してください。 


ご利用のコンピユータは Windows 98/ Me / 2000プレインス I -- ルマシンですか？ 

( Windows の場合）本機は WindowsS . 1/95からアップグレードした〕ンピュータでは使用でき 
ません。 


コンピュータにスキヤナとして認識されていますか？ 


スタートボタンをクリックし、[設を]にカーソルを合わせ[コント□ールパネル]をクリックし 


ます。[スキャナとカメラ]をダブルクリックし 、 「EPSON CC -500 L 」 と表示されていることを磕 
認します。表示されていない場合は、もう一度忙 PS 0 NCC - 500 L ドライバ」のみをインストール 
し直してください。インストール方まは、本書「ソフトウェアのインス!-ール」13ページを参照し 
てください 。 「EPSON CC -500 L ドライバ」のみをインストールするには、インストールするソフト 
ウェアの一覧で 、 「EPSON CC - 500 L ドライバ」のみにチェックをつけてセットアップを実行します。 

USB ハブは一段目に接続していますか？ 

US 目八ブをご使用の場合、2段目 U 降の接続は動作保証外となります。1段 （1 つ）目の US 巨八ブ 
じ接続してください。 




本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使い方の紹介 


プリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 



インクの交換と 
メンテナンス 


つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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困ったとぎは 

本書に記載されていないトラブルを解決したい 


プリンタドライバと同時にインス!-ールされた『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「困ったときは」には、 
本書じ載っていないさまざまなトラブルの対処方法が記載されています。 




$) ポイント 

.ユーザーズガイドの起動方法/使い方については、じ TF のぺージをご覧ください。 

本書56ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

• Windows をお使いの場合、じ(下の画面からも、ユーザーズガイドの「困ったときは」を表示させることができます。 


プリンタドライバの[基本設を]画面 


EPSON プリンタウィンドウ!3の画面 




なお、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）がインストー 
ルされていない場合は、 右のメッセージが表示されます。 
をし]ボタンをクリックすると、インターネットを通してエプ 
ソン販売（株）のホームぺージへ接続します。 

























































































^ 困ったときは 

トラブルが解決できないときは 


①本体のが障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを判斷するために、操作/\0 
ネルを使用してコピーできるかどうかを確認します。_ 


①本機の電源をオンにします。 

③用紙をセツトします。 

③原稿をセツトします。 

③ I コピー I ボタンを押します。 

と穿操作パネルガイド4ページ「操作パネルを使用してコピーする」 


正常に コピーで さない 




お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理 
相談窓口へご相談ください。 

* 修理相談窓口のお問し、合わせ先は裏表紙にあります。 


正常に コピーで さる 


②プリンタドライバ類のトラフルなのか、アプリケーシヨンのトラフルなのかを 
判斷します。_ 


Windows 標準添付のワードパ、ソドまたは Macintosh 標準添付の SimpleText で簡単な巧刷が行えるかどうかを磕 
認します。 


巧刷でさない 


印刷でさる 


プリンタドフイパのインストール-設定•バー 
ジョンに問題があると考えられます。プリンタ 
ドライバをインス I -ールし直してください。 
Windows 

とす本書14ぺージ「 Windows でのインストール」 
Macintosh 

本書18ぺージ「 Macintosh でのインス I ―ル」 


• ご利用のアプリケーションソフトでの設定が 
正しくされていない可能性があります。この 
場合は、をアプリケーションソフトの取扱説 
明書を磕認して、アプリケーションソフトの 
お問い合わせ先へご相談ください。 

• プリンタドライバをバージョンアップさせる 
ことにより、正常に巧刷できるようになる場 
合があります。プリンタドライバのバージョ 
ンアップをお試しください。 

バージョンアップについては、『ユーザーズガ 
イド』（電子マニュアル）をご覧ください。 
と矿本書56ページ r ユーザーズガイドの見方」 
と矿ユーザーズガイドジャンプナンバー 
4019「最新プリンタドライバの入手方法」 



^ それでもトラブルが解消できない場合は、エプソンインフオメーションセンターへご相談ください。 

|| * インフ オメーショ ンセンターのお問い合わせ先は裏表紙にあります。 

—* お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピユータの型番、アプリケーションソフトの名称ゃバージョン、そのイ也周辺 
機器の型番など）と、本製品の名称をご確認の上ご連絡ください。 









































アルのご案内 

—ズガイドの見方 


本製品の詳しい使い方やトラブルの解決方法は、プリンタドライバと同時にインストールされた 
『ユーザーズガイド』（電子 マニュアル） で説明しています。記載内容については、本書2〜5ぺージのもくじ 
をご覧くださし、。ここでは、『ユーザーズガイド』（電子 マニュアル） の起動方法と使い方について説明します。 
『ユーザーズガイド』は、 HTML ファイル形式で作成されており 、 Internet Explorer などのブラウザでご覧い 
ただくことができます。 

$) ポイント 

ユーザーズガイドは『ソフトウエア CD - ROM 』 から直接起動することもできます。コンピュータに『プリンタソフトウエ 
ア CD - ROM 』 をセットして、表示された画面の指示に従って起動してください。 


Windows での起動方法 


デスクトップ上のユーザーズガイドのアイコンをダブル 
クリ、ソクして起動します。 

睽ポィント 

ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合 

[スタート]メニューから起動します。 


^9 


EP & 

siDL ダブルクリック 


Macintosh での起動方法 



デスクトップ上のユーザーズガイドのアイコンをダブル 
クリックして起動します。 



^ポイント 

ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合 

①ハードデイスク内の [EPSON CC -500 L マニュアル] のフォルダをダブルクリックして開き、②[ユーザーズガイドを見 
る]アイコンをダブルクリックします。 
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、を ポイント， 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） は、 Microsoft Internet Explorer Version 4.0( IE 4 .0) または Netscape Navigator 4.0 
じ Lb でご覧になれます。 

皇本操作 

[^(カーソル）がむマークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）メイン画面 


『ユーザーズガイド』で使用 
しているるボタンの説日月を 
記載しています。 


EPSON CC- 加 0L ユーサーズ ガイ 


フスイル生）漏集を）ま示がわちに入り(が 


1つ前に表示されていた 
画面に戻ります。 


ぶ 戻る 


進む 


E お抓 CC-500 し 

UsersGuid 


プリンタ関係の説日月とス 
キヤナ関係の説明を切り 
替えます。 


ロリた I 
ます 


たい項目をクリック 




左の一覧から、ご監になり 
たい巧目を遽祈しクリック 
してください。 

スキャナタブをクリックする 
とスキャナ開巧の一拦げ 
まモされます。 


ジャンプナンバーが 
わかつている場ろは 


左のナンバー入力に半ち 
4巧のジャンブナンパーを 
入力し [ GO ] ボタンをク U 
ックしてください。 

ジャンブナンバーは、「ス 
タートアツブガイド J のも< じ 
をご度ください。 


上の一覧か6 [ヘルブ] 
ボタンぞ遥巧し、クリック 
してください。 

または、「スタートアッブ 
ガイド」の 「ユーザーズ 
ガイドのほいち J ぞご度 

。:疫 

盤 


商憤專 


TiVi—ht ~L~J oEIKu E 卜こ .: し广 I p 


I 量!マイコンピュータ 


ジャンプ機能 

見たいページのジャンプナンバーを入力して、 

^ボタンをクリックすると、そのページへジャンプします。 
ジャンプナンバーは、本書に記載されています。 

• ジャンプナンバーの一覧 

と矿本書2〜5ぺージ「ユーザーズガイドのもくじ」 


ナンバー入力 


3040 






本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使いちの紹介 


フリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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電子マニュアルのご案内 

付属ソフトウエアのマニユア J レの見方 


アプリケーションガイドについて 


『アプリケーシヨンガイド』では、 CC - 500 L に添付されているソフトウエアの基本的な使い方について説明してい 
ます。『アプリケーションガイド』は HTML ファイル形式で作成されてますので Internet Explorer などのブラウザ 
でご覧いただ<ことができます。 

Windows での起動方法 



「ソフトウェア CD - ROM 」 を〕ンピュータにたットし、表示された画面で[マニュ 
アルを見る]をダブルクリックします。 


A 表示された画面で[アプリケーションガイドを見る]をクリックします。 

2 

Macintosh での起動方法 



「ソフトウェア CD - ROM 」 を〕ンピュータに它ツトします。 


A CD - ROM の中の「マニュアル」フオルダをタブルクリックしで開きます。 

2 

A 「アプリケ—シヨンガイドを見る」アイコンをダブルクリックします。 

j g ) ポイント K 

各ソフトウてアの詳細については各ソフトウてアの取扱説明書をご参照ください。 

CC - 50 0 L に付属のソフトウエアの取扱説明書は PDF (Portable Document Format ) ファイルという電子マニュ 
アル形式で提供しています。 


58 











Adobe Acrobat Reader について 


PDF ファイル（電子マニュアル）を開くためには 、 「Adobe Acrobat Reader 」 というアプリケーシヨンソフトウェ 
アが必要です。 



PDF ファイ J レは 




Acrobat 

Reader 


〇 


Acrobat Reader を使用して 


表示させます 


、 @ ポィント， 

Adobe Acrobat Reader の取り扱いにつきましては、 Adobe 社の使用約款に準じます 。 Adobe Acrobat Reader を初めて起 
動したときに表示される使用約款を、よくお読みくださいますようお願いいたします。 

Acrobat Reader のインストール方巧 

Acrobat Reader は、 CC - 500 L のドライバソフトウェアや他の付属ソフトウェアと同時にインストールされます。 
インス!'''ール方法については本書「ソフトウェアのインストール」を参照してください。 

ぶ本書14ぺージ 「 Windows でのインス! ー ル」 

ぶ本書18ぺージ 「 Macintosh でのインストール」 


PDF 



.アルの起動方法 


EPSON SMART PANEL 

Windows 



Macintosh 

[EPSON SMART PANEL ] フォルダ内の、 

[SMART PANEL ユーザーズガイド]アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 


SMART PANEL ュ - ザ-ぶだイド 


ホトト^&ろ^：4 


読ん de!! ココ for EPSON 

Windows 



础設定③ 

苗巧ま® 

夕、ルフ，ぉ） 

がフ州レるを}旨定して実け®... 


^ 咖ゲオフが… 

ろ JJ Windows のが了 (山… 


:か卜 H 157 Microsoft Word - T... 


— 


Macintosh 

[読ん de !! ココ for EPSON ] フォルダ内の、[ユーザー 
ズマニュアル]アイコンをダブルクリックします。 


ユ-ザ-ぶマニ 


L 了ル 


本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使い方の紹介 


フリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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電子マニュアルのご案内 

付属ソフトウェアのマニュアルの見方（つづき) 


Adobe PhotoDeluxe 

Windows 



Adobe PhotoDeluxe の CD - ROM を〕ンピユータにじツトします。 


2 


自動的にインストーラび起動します 
ので、を読みください&ガイド I ボタ 
ンをクリックします。 



3 


次の画面で、参照したいマニュアル 
咨称のボタンをクリックします。 


Macintosh 

CD - ROM の Extras ] フォルダ内にあるに etSta け. pdf ] 
アイコンをダブルクリ 、ソク します。 



區 

Get 3 tart.pdf 

なな 

DIAMAR ImageClub 

ななな 

LittleMn PhotoEss PI 日 
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Adobe Acrobat Reader の使い方 


ここでは、 Acrobat Reader の基本的な使い方を説明します。 Acrobat Reader の詳細につきましては、オンライ 
ンヘルプか Adobe 社のホームぺージをご覧ください。 ( http :// www . adobe . co . iD ) 


確認したいページをクリックすれば、右側の画面表示がそのページへジャンプします。 



1 文まを） 

ドウ地) ♦ヘルプ お) 1 -iffixj 

15.1 卿ぃ 

► ►!]> ♦ た他 因 Ml 1 


山 



Adobe R Acrobat Reader 4.0 


こまをま示する 
DF 文まを济わ 
として巨りのファイルに巧め 
J PDF 文ま巧 (] I ける 
] 日中巧フォン も 含む PDF 文まを巧巧ほ 
^巧巧設定を設定する 
" 'まをは巧小表示する 

トルトのま示方まを設定する 
_ i 面ま示で文まを話む 

コを画面ま示の话巧設定を設定する 
J We 叫ンゥホの… F でまを規く Web ブラ C 
J 文まじ萌するI店排をまモする 
J PDF 文まのを賠的な’博報を見る 
] 文までほ用されているフォントじ蘭するお 
Jt キュリティ記定‘Iき節を見る 
] ページを切〇替をる 
J サムネールを使って PDF 文ま巧を巧苗) S 
J しわりをほって PD 巧;ま巧を巧めする 
J リンクををどる 

n 今までま示し細面を逆戻りすミ 


巧が{：1)に変わる場所は関連したぺージへのリンクが貼ってあリます。 
クリックすれば、そのページへジャンプします。 


①しおりとページ腫ボタンをクリックすると、目次を表示します。見たいページをクリックすると、ち側の画 
面表示がそのページにジャンプします。 

③表示切り替え I ィ開始ページを表示します。 

ィ前ページを表示します。 

► 次ページを表示します。 

►1 最終ページを表示します。 

③ ヘルプ オンラインヘルプを表示するほか、インターネットに接続されている場合は、 Adobe 社の 

ホームページやユーザー登録などが実行できます。 Acrobat Reader に関する詳細はこちらを 
ご利用ください。 

④ 印刷 表示されているマニュアルを巧刷する場合は、[ファイル]メニューの[印刷]をクリックし 

ます。 


本体の準備 


ソフトウェアの 
インスト—ル 


使い方の紹介 


フリンタとして 
使ラ 


スキャナとして 
使ラ 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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専用紙のご紹介 


フォト-プリント紙2/スーパーファイン専用紙 



本機ではここに挙げた専用紙のほか、事務用普通紙、官製八ガ羊、封筒にも巧刷できます。 


名称 

サイズ 

型番 

フォト•プリント紙 2 

A 4 

PMA 4 SP 1 

スーパーファイン専用紙 

目 5 • A 4 

KB 5100 SF • MJA 4 SP 1 

スーパーファイン専用光沢フィルム 

A 6 • A 4 

MJA 6 CP 1• MJA 4 SP 6 

専用 OHP シート 

A 4 (30 枚入/10枚入） 

MJOHPS 1 N • KA 410 SOHP 

スーパーファイン専用ラベルシート 

A 4 

MJA 4 SP 5 

アイ□ンプリントペーパー 

A 4 

MJTRSP 1 

ミニフォトシール 

100 X 148 mm 

MJHSP 5 

フォトカード 2 

114 X 175 mm 《 

PMZSP 1 

スーパーファイン専用八ガ车 

八ガキ 

MJSP 5 

フォト-クォリティ-カード 2 

八ガキ 

PMHSP 1 

上質普通紙 

A 4 

KA 4250 NP 

両面上質普通紙（再生紙） 

A 4 

KA 4250 NPD 


※ミシン目から余白部分を切り取ると102 X 1 52 mm になります 
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専用 OHP シー 


スーパー ファイン専用ラベルシート 


OHP (オーバーへ、ソドプ□ジエクタ）用の用紙です。プ 
レ ゼンテーシヨンなど、グラフ ィ、ソク を使用してアピー 
ルすれば説得力ち倍増です。 



巧刷した後、お好きな形に切って貼ることのできる用紙 
です。ビデオテープのラベルやネームカードなど使い道 
はいろいろです。 



アイロンプリントぺーパー • ミニフォトシール 


アイ□ンを使用することで化力結果を布(綿10096または 
綿5096 W 上の混妨）に転写することのできる用紙です。 



16分割シールに対応したアプリケーションソフトを使 
用して、小さなシールを作るための用紙です。 



•卜力ード2 


ス-パ-ファイン専用ハカキ/フォト I クォリティ I 力-ド2 


用紙周りのミシン目を切り離すことで、余白のない巧刷 
結果を実現します。 



年賀状に挨楼状、写真やグラフィックを入れて印刷する 
ならこの用紙です。フォト•クォリティ•力ード2は、 
より光う尺を持った美しい仕上がり結果じなります。 



隊ポィノト 

用紙種類ごとの印刷方まやを意事項が、各用紙に添付の取扱説明書や『ユーザーズガイド』に記載されています。必ずご覧 
ください。 

ゾ尹本書56ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

ぶユーザーズガイドジャンプナンバー1040「用紙のセット」 

1050「印刷条件の設を」 
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用語集 


■ API 

Application Program Interface の略で、 アプリケーションソフ トとコンピュータ （0 S ) の仲立ちをするもの。 
ミ凡用性のある API ををめることによって、周辺機器のインターフェイスが容易に使えるようになる。 TWAIN と 
は、ス车ヤナを制御するための API の規格。 


■ EPSON USB プリンタデパイスドライパ 

Windows 98/ Me 環境で本機を USB 接続する場合に必要なソフトウエア。コンピュータに USB プリンタデバ 
イスドライバをインストールすることで、 USB 接続したプリンタがコンピュータに認識される。 


■ EPSON プリンタウインドウ!3 

プリンタの状態やインク残量などを、コンピュータの画面上で確認できるユーティリティ。プリンタに問題が 
発生した場合は、エラーメッセージを表示して知らせる。 

■ OCR 

Optical Character Recognition の略で、光学文字認識の意。印字された文字を読み取り、テ车ストデータ化 
すること。ミ凡用のス羊ャナを用いる場合は、 OCR ソフトが必要になる。 

■ PDF 

Portable Document Format の略。電子お式書類の一種で 、 Acrobat Reader という無料ソフトによって閲覧 
できる。 

■ PDF 7 ニュアル 

PDF 形式で作成された電子マニュアル。 


■ TWAIN (トウェイン） 

スキヤナを制御するソフトウェアのための、アプリケーションインターフェイス ( API ) の規格。取り込みソ 
フトウェア自体も TWAIN という。 

付属の EPSON TWAIN は、この TWAIN 規格に対応しているので、各種 TWAIN 対応アプリケーションから画 
像を直接取り) A むことができる。 


■ USB インターフェイス 

Universal Serial 目 US の略で、中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。コンピュータやプ 
リンタなどの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルのあき差しができる。また、 ruSB 八ブ」という機器を 
使用することで、規格上、同時に127台までの US 目対応機器を接続することができる。 


■インストール 

0 S やアプリケーションなどの新しいソフトウエアをコンピュータに組み a むこと。 


■解像度 ( resolution ) 

解像度には、[巧刷解像度]と[画像解像度]と[表示解像度]などがある。 

解像度に関する詳しい説明は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

ぶ本書56ページ「ユーザーズガイドの見方」 

と矿ユーザーズ ガイド「用語集」 

■ キヤリツジ （ carriage ) 

原稿を照新する堂光ランプと、反新した光を読み取るセンサが付いており、取り a み時に移動する。取り込み 
前の车ヤリツジの待機位置をホームポジションという。 
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■ クリック 

マウスのボタンを"カチ、ソ"と1回押すこと。「ちクリック」はマウスのちボタンでクリックすること。「ダブ 
ルクリック」はマウスのボタンを2回続けて"カチカチ、ソ"と押すこと。 

■巧てん 

プリントヘッドノズル（インクせ化孔）の先端部分までインクを満たして、巧刷できる状態じすること。 

■ 初期動作 

電源をオンじしたとき行われる、本機のウォーミングアップ。プリントへ、ソドが左ちに動くなどして、本機の 
エラー状態を横査する。 

■ チ：!:ックボックス (check box ) 

項目（機能）の有効/無効を設をするための四角いマーク。マウスでクリックすることにより、有効/無効を 
切り替えることができる。 

■ ノズルチェック 

プリントへ、ソドのノズルが目詰まりしていないかどうかを磕認するためのパターンを印刷する機能。 

■ プリンタドライパ 

アプリケーションソフトで作成した文書、画像などのデータを、プリンタで印刷するためのデータに変換する 
役割を持つソフトウェア。プリンタドライバがインストールされていないと印刷することができない。 

■ヘッドクリーニング 

プリントへ、ソドのノズルの目詰まりを取り除く機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると、印刷結果に白いス 
ジが入ったり、データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。 


■ メモリ ( memory ) 

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウエア自体は八ードディスクに保存されているが、起動する 
とメモリに読み a まれ、ここでさまざまな処理が行われる。 

八ードディスクは保を領域、メモリは作業領域といえる。 

画像取り込みにもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生するこ 
とがある。 

■ リストボックス 

プリンタドライバの設を項目などで、 [▼] をクリックすると選択候補が一覧となって表示される窓のこと。 


※もっと多くの用語集が『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）に収録されていますのでご利用ください。 



読ん de ! !ココ for EPSON のアフターサポートについて 
■アフターサポートについて 

製品に関するお間合わせは、下記へお願いします。 


住所〒 390-0811 長野県お本市中央 2-1-27 本巧第一生命ビル 7 F 
エー. アイ.ソフ ト株式会社 
『読ん de !! ココ』サポート係 
サポート専用電話（0263) 33-3632 け公本本社） 

(03) 3376-7440 (東京事業所） 


ち:付時闇 

フアツクス 
電子メール 


月曜〜金曜（祝祭日を除く） 

10: 00〜12: 00、13: 00〜17: 00 
(0263) 33-3052 
support @ aisoft . co.jp 


電話がかかりにくい場合は、ファックスでお問合わせください。その際には、じ(下の事項をご記入の上、送がしてく 
ださい。 

① 製品を（バージョンを明記） 

② 製品シリアル No . 

③ おさ1前 

④ 連絡先-ご住所 

⑥連絡先電話番号 （TEL • FAX ) 

⑥ コンピュータ本体機種を（メーカー-型番） 

⑦ ス车ャナ機種を（メーカー•型番） 

⑧ お間合わせ内容（なるべく具体的にご記入ください） 


電子メールでお問合わせの際じは、エ ー• アイ .ソフトのホームぺージ ( http :// www . aisoft . co . jp /) の Q&A コー 
ナーにお間合わせ専用の書式がありますので、 ご利用<ださい。なお、 Q & A コーナーじは、お間合わせの多い質問 
等が掲載されていますので、あわせてご覧ください。 

電話 W 外のお間合わせの場合、お答えするまでに多少時闇がかかることがあります。あらかじめご了承ください。 
次のパソコン通信ネット上でも情報を換を行っております。 

NIFTY-SERVE SAISUT 

■ユーザー登録について 

製品同捆の「ご愛用者登録カード」に必要事項を記入して、ご返送ください。あるいは、オンラインでユーザー登 
録澄録用 URL http :// www . aisoft . co . jp / register /) を行ってください。 

オンラインでユーザー登録を行う場合は、登録用アイコン （ rWEB ユーザー登録」）をクリックしてください。登 
録用ページが表示されますので、必要事項を入力して送信してください。 

オンライン登録された方は、製品同捆の「ご愛用者登録カード」のご返送は必要ありません。 
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URL http :// www . aisoft . co . jp / 

エー■アイ■ソフト巧式を巧 

読ん de !! ココ Ver .6 
with 名刺 OCR for Windows 

お間合わせ先 
干 151-0061 

東京都渋谷区初台 1-53-6 初台光山ビル 
Tel : 03-3376-7 1 22/ Fax :03-3376-590 1 
標準価格：製品版 ¥19,800 (税別） 

アップグレード版¥7,500 (税別） 

※アップグレード版の価格は EPSON ス车ャナユーザー様向特別価格で 
す。お申込み方法は69ページをご覧ください。 


製品紹介 

読ん de !! ココは、イメージス车ヤナで取り込んだ新聞-雑誌、を刺などの画像データをテ车ストデータに変換する 
日本語/英語バイリンガル OCR ソフトです。新聞-雑誌のストックデータの整理、を刺の整理-横索、翻訳ソフ 
卜使用時の原稿入力、統計資料のデータベース化など幅広い用途にご利用いただけます。 

エプソンス车ヤナをご利用のユーザー様は、店頭で本製品のアップグレード版を簡単に購入できます。 

製品の特徴 

高い認識精度と、快適な操作環境を実現した販売実績 N 0.1 OCR です。 

• 業界最高水準の認識精度:最先端の言語処理技術をベースにした認識エンジンの採用じより、高い認識精度を実 
現。アンダーラインが引かれた文書や、ルビ等の認識も強化されています。 

• レイアウト自動解析機能：新聞などの複雑な原稿から、文書（縦書-横書の判別）•表-イメージ領域の抽化、読 
み取り順唐まで自動判別するレイアウト自動解析機能を強化。より磕実な認識を実現しています。 

• マルチド车ュメント処理に対応:複数画像を読み込んだ後、一括して認識処理を実行可能。 

• アプリケーションとスムーズな連携を実現:ワンクリ、ソクで認識結果を Word 、一太郎、 Excel などへ直接転送。ま 
た、 Word や一太郎などのメニューバーに、読ん de !! ココの OCR 機能がアドイン。をアプリの一機能のようじ 
OCR を利用できます。（※をアプリの対応バージョンについてはお問い合わせください） 

• r 表 OCR 機能」標準搭載：表組原稿を認識して、そのまま Excel データに。日本のビジネス文書に多い複雑な表 
も S 線付の表データとして再現します。又、 Excel 上から表認識を直接実行することもできます。 

•英文認識機能：日本語認識に力日え、英文認識機能や日英混在文の認識機能を装備。 

• カラーでス车ヤンニングした原稿の認識に対応。 

•を刺認識：郵便番号7析に対応したを刺専用 OCR 「読ん de !! ココを刺」を搭載。複数あを刺の一括認識から住 
所録データベース作ぶまでが可能。 

•動作環境 

対応 0 S :日本語 MS - Windows 2000 /98/95/ NT 4.0 
HDD 容量： 30 MB 上 

(名)刺 OCR インストール時は更に 15 MB 必要） 

必要メモリ： 32 MB 上 
その他 ： TWAIN 対応ス车ヤナ 







URL http :// www . aisoft . co . jp / 

エー■アイ■ソフト巧式を巧 

読ん de !! ココ Ver .6 
with 名刺 OCR for Windows 
Power OCR Suite 

お間合わせ先 
干 151-0061 

東京都渋谷区初台 1-53-6 初台光山ビル 
Tel :03-3376-7122/ Fax :03-3376-5901 
標準価格：製品版 ¥29,800 (税別） 

アップグレード版¥17,500 (税別） 

※アップグレード版の価格は EPSON ユーザー様向特別価格です。お申 
込み方法は69ページをご覧ください。 


製品紹介 

日本語/英語対応のバイリンガル OCR ソフト「読ん de !!〕〕 Ver .6 J IZ . 政米で高い評価を受けている18言語対 
応マルチリンガル OCR ソフト 「 Presto ! OCR Pro 4.1 J をワンパッケージにセットにした商品です。英語、フラン 
ス語、ドイツ語などの認識に対応した Presto ! OCR Pro を利用することで、ビジネスからアカデミックまで幅広 
い OCR ニーズに対応していまず。エプソンス车ャナをご利用のユーザー様は、店頭で本製品のアップグレード版 
を簡単に購入できます。 

製品の特徴 ( Presto ! OCR Pro 4.1) 

• 18言語の認識に対応:英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ス 
ウェーデン語、ノルウェー語、デンマーク語、ポーランド語、フィンランド語、ギリシャ語、 

エストニア語、チェコ語、□シア語、ウクライナ語、ブルガリア語 

※上記外にもラテン文字表記の言語は認識巧能です。(但し言語辞書によるスペルチェック機能は働きません。） 
•高い認識精度:先進のマルチリンガル認識エンジンを搭載している他、を言語専用の言語辞書を装備しているの 
で、認識段階で自動的にスペルチェックが働き、誤認識の可能性が高い文字を自動修正します。 

•元原稿のレイアウトを忠実に再現：認識結果を D 0 C 形式や RTF 形式のファイルで保存すれば、図、写真などを 
含んだ原稿ち、元原稿のオリジナルレイアウトを忠実に再現します。 

•その他の機能:カラー画像の認識に対応/レイアウト自動解析機能を搭載/表認識機能/認識辞書のパターン学 
習機能/ス车ャナの自動濃度調整他。 

•動作環境 

対応 0 S :日本語 MS - Windows 2000 /98/95/ NT 4.0 
HDD 容量： 30 M 目上 
必要メモリ： 32 MB じ(上 
その他 ： TWAIN 対応ス车ャナ 
※読ん de !! ココ Ver . 6に関する製品紹介、製品の特徴、 

動作環境は前ページをご覧ください。 


WW ttC が* 一:いぶけ® W で» •が V 


〇づ-> fA わ4な町厂3 W _ 


耳 ..」 f らを 口々0 a 






読ん de!! ココ Ver.6 
with 名刺 0 C R 
Power OCR Suite 
アップグレード版 
¥17,500 


読ん de!! ココ Ver.6 
with 名刺 OCR 
アップグレード版 
¥7,500 


■訳せ!！コマ'イリンガ J レ特別アップグレードのご案内 

お手持ちの「読ん de ! 口 〕 for EPSON 」 じは、英日翻訳機能が搭載ぶれています。業務等で本格的な翻訳を必要 
とされているユーザー様に、英日-日英双方向翻訳ソフト「訳せ!!ゴマバイリンガル」へのアップグレードをご用 
意しています。「訳せ!!ゴマバイリンガル」へのアップグレードは、次ページ記載のお申し込み要領で直接弊社へ 
お申し込みとなります。（店頭アップグレードはありません）「訳せ!!ゴマバイリンガル」の製品内容は下記をご覧 
のうえ、この機会に是非お申し込みください。 

* 読ん de !! ココ for EPSON の英日翻訳機能は、一部機種と Macintosh 版には搭載されていません。 

英日-日英双方向翻訳ソフト 

訳せ!！ゴマバイリンガル Ver .5 

お間合わせ先 

干 151-0061 東京都渋谷区初台 1-53-6 初台光山ビル 
Tel :03-3376-7122/ Fax :03-3376-590 1 URL http :// www . aisoft . co . jp / 

アップグレード価格：¥ス500/税別（標準価格¥1と 800) 


画製品の特徴 

シェア N 0.1翻訳ソフト「訳せ!!ゴマバイリンガル」を使えば、電子メールやビジネスレターの英日/日英翻訳、英 
文ホームページの翻訳まで幅広 < 活用できます。 

• 英日/日英翻訳がこれ1本：双方向の高精度な翻訳がこれ1本で 0 K です。 

英日基本辞書：11万語 日英基本辞書：13万4千語 

• 訳せ!!ゴマの機能がアプリケーションにアドイン： Word 、 一太郎 、 Outlook Express など主要ビジネスアプリの 
メニューの一部として翻訳機能が利用できるので、普段お使いのソフト上で翻訳ができます。 

参ホームページの翻訳:ホームページのレイアウトやリンクを生かしたままホームページをダイレクトに翻訳でき 
るブラウザ翻訳機能を搭載。もちろんフレームを利用したページの翻訳にも対応しています。 

♦英文レター代筆機能搭載：画面に従って操作するだけで簡単に英文レターが作成できます。 

»動作環境 

対応 0 S :日本語 MS - Windows 2000 /98/95/ NT 4.0 /HDD 容量： 75 MBU 上/必要メモリ： 32 MBW 上 



読ん de ! !ココ for EPSON アップグレードのご案内 

エー.アイ. ソフト巧式を社 

■読ん de !! ココ 最新版へのアップ グレー ドのご案内 

お手持ちの「読ん de ! ロコ for EPSON 」 から、最新の「読ん de !! ココ」シリーズじ、アップグレードすることがで 
きます。 OCR の要なる活用を横討されているユーザー様は、この機会に是非、最新製品へのアップグレードをご横 
討下さい。読ん de ! 口〕のアップグレードは、次ページ記載のお申し込み要領で直接弊社にお申し込み頂ける他、店 
頭で手軽にアップグレードができる様、全国のパソコンショップで「読ん de !!〕〕 Ve 「.6 with を刺 OCR アップグレー 
ド版」及び「読ん de !!〕〕 Ve 「.6 with を刺 OCR Power OCR Suite アップグレード版」の販売も行っております。 
製品の詳細は r 読ん de !! ココ Ver .6 with さ)刺 OCR 」 については67ぺージ、「読ん de !! ココ Ver .6 with さ)刺 OCR Power 
OCR Suite 」 じついては 68 ページをご覧ください。 






読ん de !! ココ for EPSON アツプグレード要領 


_店頭で購入される場合_ 

■読ん de !! ココアップグレード版 標準価格¥ 7,500 (税別） 

■読ん de !! ココ Power OCR Suite アップグレード版 標準価格¥17,500 (税別） 

■購入ち法：お近くのパソコンショップなどで、「読ん de !! ココアップグレード版 J または「読ん de !! ココ 
Power OCR Suite アップグレード版 J とご指定の上、ご購入ください。 

* 店頭でアップグレード版を購入される場合、本ご案内を提示する必要はありません。 

※訳せ!!ゴマのアップグレードをご希望の場合、下記の「エー-アイ•ソフトにお申し込みされる場合」の方法 
で直接弊社にお申し込みください。 


_ エー■アイ-ソフトにお申し込みされる場台 _ 

■読ん de !! ココアップグレード版 販売価格¥ 7,500 (税別） 

■読ん de !! ココ Power OCR Suite アップグレード版 販売価格¥17,500 (税別） 

■訳せ!！ゴマバイリンガル 販売価格¥ 7,500 (税別） 

■購入ち法：エー■アイ-ソフトへ直接アップグレードをお申し込みされる場合は、 W 下の手順に従って裏面 
の申化書にご記入の上、エー■アイ■ソフトまで直接お申し込みください。この場合、アップグレード版発 
送まで1〜2週間程度お時間がかかりますので、予めご了承ください。 

Stepi 読ん de!! ココ for EPSON アップグレード申込書への記入 

•シリアル No (読ん de !! ココのご愛用者登録カードに記載されている番号）をご記入ください。 

•ご希望のお支払い方法（クレジットまたは郵便振替）の n の欄に〇巧を付けて<ださい。 

•おを前、ご住所、昼間の連絡先などを漏れな<ご記入ください。 

Step2 申込書の送付 

•申込書を下記いずれかの方までお送り<ださい。 

FAX で申込書を送る場合 

下記の FAX 番号へ、申 a 書をお送り<ださい。 

FAX : 0263 -33-3052 

郵便で申込書を送る場合 

お手持ちの封筒に申込書を入れて、下記宛にお送り<ださい。 

エー. アイ.ソフ ト株式会社 

干 390-0811 長野県お本市中央 2-1-27 本巧第一生命ビル読ん de !!〕 コ for EPSON アップグレード係 
《こミま意 

ネお申し込みには、「読ん de !! ココ for EPSON 」 のユーザー登録が必要になります。ご愛用者登録力ード 
記入の上必ずご投函 < ださい。 

なお、ユーザー登録完了までには1〜2週間程度お時間がかかります。予めご了承ください。 

登録完了後、クレジットカードでのお申し a み、または、郵便振替用紙発送の手続きを致します。 

ネご愛用者登録カードをお送りいただかないと、お申し込みの処理が遅れることがございます。ご了承く 
ださい。 

ネお申し) A みは、クレジットカード、または郵便振替のどちらかで一方で結構です。 


•お合わせ先 

•お申し a み-製品内容について：エー•アイ•ソフト株式会社「読ん de ! ロコ for EPSON 」 アップグレード係 
干 151-0061 東京都渋谷区初台 1-53-6 初台光山ビル 

TEL : 03-3376-7 122 (10： 00- 12： 0013 : 00- 17 : 00) FAX : 03-3376-5901 
•ご入金磕認-発送状況のお問い合わせ先：エー•アイ•ソフト株式会社 DM 係 
干 390-0811 長野県お本市中央 2-1-27 本巧第一生命ビル 
TEL : 0263 -33-6696 (10: 00〜12: 0013: 00〜17: 00) FAX : 0263 -33-3052 









FAX 送信方向 FAX 番号： 0263-33-3052 

読ん de !! ココ for EPSON アップグレード申込書^ 

ご記入は黒のボールペンを使い楷書体でハッキリとお書きください。 

•シリアル N 0 (読ん de !! ココ for EPSON のご愛用者登録力ードに記載されている番号）をご記入くださし、。 

S/N : 

•ご希望のお支払い方法の□の欄に〇印を付けてください。 

□クレジット□郵便振替 

•商品または郵便振替用紙の送付先をご記入ください。 


お名前 


お届け先ご住戸斤 
□自宅 
□勤務先 

※勤務先へのお届けの場合は会社名 • 部署名までご記入ください。 

電話番号 


FAX 番号 



※電話/ FAX 番号は昼間にご連絡がつくものをご記入くださし、。 


•ご希望の製品の□に 〇 を付けてください。 （複数商品申を可） 

□読ん de !! ココ Ver .6 with 名刺 OCR for Windows ¥ 7 夕 75 (税込） 

□読ん de !! ココ Ver . 6 with 名刺 OCR for Windows Power OCR Suite ¥18,375 (税込） 
□訳せ!!ゴマバイリンガル Ver .5 ¥ 7,875 (税込） 

(バージョンは2000年4月現在） 

※各製品とも提供媒体は CD-ROM のみとなります。 

※最新バージョン等の確認につきましては弊社までお問い合わせください。 

※読ん de! !ココ for EPSON Macintosh 版をご利用の皆様へ 

スキャナに添付されている「読ん de!! ココ for EPSON (Mac 版)」は Ver.2 相当です。従いまして、店頭製品（読ん de!! 
ココ Ver.2 for Macintosh) へのアップグレードは必要ありませんので、ご注意ください0 


* * * * * ここからはクレジットカードにてお申し込みの方のみご記入くださし、。 * * * * * 


•力ード会社に〇を付けて下さい。（いずれか1社）又、力ード番号/有効期限をご記入くださし、。 

※お支ネムい回数は一回ネムいのみとさせていだだきます。※楷書体でハツキリとご記入ください。 


▼下記の力ード会なのいずれかに〇 

BSH^H 



□ visa 

□ JCB 

■■■■ 

IllMlI 

■■■■■■ 

□ UC 

□ MASTER 

mm 

■IBII 

ioH 
























Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 TrueType 、 iMac、ColorSync は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 
Microsoft 、 Windows は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標です。 

その他の製品名はを社の商標または登録商標です。 

Microsoft®Windows® 98operating system 日本語版、 Microsoft®Windows®Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® 
20000 perating system 日本語版の表記について本書中では、上記名 • オペレーテイングシステムをそれぞれ 、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000 
と表記しています。 

また 、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000 を総称する場台は 「 Windows] 、 複数の Windows を併記する場台は 、 「Windows 98/MeJ のよ 
うに Windows の表記を省略することがあります。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のごま意 


本製品（ソフトウてアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび巧術サポートなどのが応は、日本国外 
ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用し 
た結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および'使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律 

刑ま 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 

電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報巧術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、化ず指をされた 
ケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。(社団法人日本電子工業振興協会のパー 
ソナルコンピユータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 

漏洩電流自主規制について 

r この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 (PC-11-1988) に適合しております。 

電源局調波について 


I この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネ ルギースタープロ グラ厶 について 

r 当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、 本 製品が国際 エネルギースタープログラムの 基準に適合していると判断します。 

複製上のごを意 


じ TF の行為は法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨醉、政府発行の有価証券、国價証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可） 

• 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規をされている証紙類を複製すること 

次のものは、複製するにあたりま意が化要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、走:期券、回数券など 
. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 

者作権しついて 

書籍、絵画、版画、図面、写真などのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使用す 
ることを目的とするじ(外、著作権者の承認が化要です。 


-ごま意- 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありまし 
たらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 (3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指をの者に(外 
の第王者により修理.変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品に(外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合 
には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理等は有僧で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2000 











本製品に関するサービス•サポートの内容につきましては、別冊の『安全にお使いいただくために/サービス- 
サポー 卜のご案内』をご覧ください。 


EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON」h け p :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後もる/レ。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 
IZSSi http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

•修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 を 地 

ドア 化 ド アサー ビス 
受付電話 

TEL 

札幌修理センター 

干 060-0034 ホし幌巿中央区北 4 条ま 1 T 目札幌フコク生命 tf ル 1 0 F エプソンサ-ビス f お 

同右 

011-219-2886 

松本修理センター 

干％ 0-1 243 松本巿巧林 1563 エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドア専用 
受付電話 

365 日受付可 

0263-86-7660 

曰軍則彦 i 里センター 

干 191-0012 ま京都日野巿日野 347 エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡巿博多区ま塚 8-5-75 お]光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同を 

098-852-1420 


* 「ドア to ドアサ-ビス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場巧に伺う有僧サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センタ-へご連絡下さい。 
* 予告なく住戸斤•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定が日を除く） 

* 修理について詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http :// www . epson - service . co . jp でご確認下さい。 

•修理に関するお問い合わせ先 


拠点名 

電話番号 

管辖地域 

拠点名 

電話番号 

管轄地域 

札幌 FC 

(011)222-7590 

化を道全域 

京都 FC 

(075)255-6891 

京都•滋賀 

仙台 FC 

(022)214-7625 

青森•秋田•岩手•山形•宮城•福島 

広島 FC 

(082)222-3482 

山口 •広島 

松本 FC 

(0263)54-7302 

長野•山梨 

岡山 FC 

(086)223-3331 

鳥取•島根•岡山•広島(枯山市） 

ま京 SC 

(0424)80-4811 

ま京•巧奈川•持玉•千葉‘栃木* 

四国 FC 

(087)851-6728 

香川•愛媛•高知•徳島 



群馬•茨城•新潟 

枯岡 FC 

(092)622-8626 

福岡•佐賀•長崎•大み 

名古屋 FC 

(052)202-9510 

愛知•岐阜 •= 重 

化九州 FC 

(093)541-3155 

福剛ヒ部 

静岡 FC 

(054)251-1360 

静岡 

熊本 FC 

(096)326-4519 

熊本 

金ボ FC 

(076)224-7084 

石川•富山•福井 

鹿児島 FC 

(099)254-5913 

鹿児島•宮崎 

大阪 FC 

(06)6397-0930 

大阪•奈良•和歌山 

沖縄 FC 

(098)858-3301 

沖縄 

巧戸 FC 

(078)332-9905 

兵庫 





【受付時間】月曜日〜金曜日 9:00 〜 17:30( 祝日、弊社指定か日を除く） 

•カラリオインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

0570 -00— 4116(ナビダイヤル）※【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ±曜日 10:00 〜 17 :〇〇 ( 祝日•弊社指定か日を除く） 
※携帯電話 ’PHS からはナビダイヤルはご利用いただけけませんので、 042-585-8555 へお問い合わせくださし、。 

※ナビダイヤルとは、 NTT の電話サービスの名称です。この番号は全国一律の通話料金でご利用になれます。 

通話料金はダイヤル歡接続前にご案内させていただきます。通話料金のご案内の間は通話料金はかかりません。 

• FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1 ) 221-7911まま (042) 585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 (092) 452—3305 

•エプソンデジタルカレッジ（スクール）に関するお問い合わせ•お申し込み 
ま京 TEL (03) 5295-41 69 FAX (03) 5295-41 68 慢イ寸時副月曜日〜金曜日 10:00 〜 12:00/13:00 〜 17:30( 祝日、弊社指定か日を除く) 
大阪 TEL (06) 6634-8570 FAX (06) 6634-2570 慢付時副水曜日を除く毎日 10:00 〜 12:00/13:00 〜 17:30 備社指をか日を除く） 
※スケジユールはホームぺージ、 FAX インフオメーシヨンでもご確認できます。 

隹ショ ー J レーム※詳細はホームぺージでもご確認できます。 

エプソンスクェア新宿 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 
【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

干 101 -0021 ま京都千代田区外神田 3-13-7 
【開館時間】毎日 10:00 〜 18 :〇〇備社指定:か日を除く） 

干 541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 
【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30 術日、弊社指をか日を除く） 

干 556-0005 大阪巿浪速区日本橋 5-4-20 エスタビル 
【開館時間】毎日 10:00 〜 18 :〇〇 ( 弊社指定:か日を除く） 

隹エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認下さい。 
♦消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル 0120—251528 でお買い求めください。 


エプソンスクェア秋葉原 
エプソンスクェア御]堂筋 
エプソンスクェア大阪日本橋 


エフソン販売株な舍社 
它イコーェづンン株式を社 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 24 階 
干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 


2000.11.1(A) 



当社は国際エネルギースタープ□グラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープ□グラムの昼準に適合し 
ていると判断します。 




EPSON 一 


C0—SO 广 
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この取巧説日月書は70%巧生紙(表紙は35 
%)を使用しています。 


Printed in Japan XX.XX-XX 
























